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*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

OLEODINAMICA4

TUBI FLESSIBILI E BOCCOLE

TUBO

TABELLA DI COMPARAZIONE (SAE 100 - DIN 200229)

DIAMETRO INDICATIVO PRESSATURA BOCCOLE SAE100 R1AT-1SN E R2AT-2SN

	 1/4”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 6	
	 5/16”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 8	
	 3/8”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 10	
	 1/2”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 12	
	 5/8”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 16	
	 3/4”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 20	
	 1”	 SAE 100 R1AT	 DIN 20022 1SN DN 25	
	
	
	 1/4”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 6	
	 5/16”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 8	
	 3/8”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 10	
	 1/2”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 12	
	 5/8”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 16	
	 3/4”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 20	
	 1”	 SAE 100 R1A	 DIN 20022 1ST DN 25

COD. SABA BOCCOLA	 PER TUBO	 Ø PRESSATURA MM TUBO R1 AT	 Ø PRESSATURA MM TUBO R2 AT

702.04.02	 1/4”	 16,6	 17,7

702.04.03	 5/16”	 18,5	 19,6

702.04.04	 3/8”	 20,5	 21,5

702.04.05	 1/2”	 24,4	 25,6

702.04.06	 5/8”	 28,2	 29,4

702.04.07	 3/4”	 32,2	 33,4

702.04.08	 1”	 40,7	 42

702.04.09	 1 1/4”	 48,2	 51,4

	 1/4”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 6
	 5/16”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 8	
	 3/8”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 10	
	 1/2”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 12	
	 5/8”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 16
	 3/4”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 20
	 1”	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 25
	 1” 1/4	 SAE 100 R2AT	 DIN 20022 2SN DN 32
	
	 1/4”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 6	
	 5/16”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 8
	 3/8”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 10
	 1/2”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 12
	 5/8”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 16		
		 3/4”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 20		
		 1”	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 1ST DN 25
	 1” 1/4	 SAE 100 R2A	 DIN 20022 2ST DN 32
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TUBI FLESSIBILI SAE100                                      EN 853 DIN 20022 -  PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

R1AT-1SN (DA NON PELARE) R1AT-1SN (DA NON PELARE)
codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.02.02	 1/4”	 6,4	 13,4	 225	 900
701.02.03	 5/16”	 7,9	 15,0	 215	 860
701.02.04	 3/8”	 9,5	 17,4	 180	 720
701.02.05	 1/2”	 12,7	 20,6	 160	 640
701.02.06	 5/8”	 15,9	 23,7	 130	 520
701.02.07	 3/4”	 19,0	 27,7	 105	 420
701.02.08	 1”	 25,4	 35,6	 88	 350

D

L

Ø d

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	
		  inch	 mm	
702.04.02	 1/4”	 6	 29,0	 21	
702.04.03	 5/16”	 8	 30,0	 21	
702.04.04	 3/8”	 10	 30,0	 26	
702.04.05	 1/2”	 13	 34,0	 29	
702.04.06	 5/8”	 16	 37,0	 32	
702.04.07	 3/4”	 19	 42,5	 36	
702.04.08	 1”	 25	 50,5	 43	

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 1 treccia in acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

R1AT-1SN
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TUBI FLESSIBILI                                                                               EN 857 - ISO 11237 PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 raggio
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 curvatura mm
701.07.02	 1/4”	 6,4	 12,3	 225	 75
701.07.03	 5/16”	 8,0	 13,5	 210	 85
701.07.04	 3/8”	 9,5	 15,7	 180	 90
701.07.05	 1/2”	 12,7	 18,9	 160	 130
701.07.06	 5/8”	 16,0	 22,4	 130	 150
701.07.07	 3/4”	 19,0	 25,9	 105	 180
701.07.08	 1”	 25,4	 33,7	 88	 230

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 1 treccia in acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

1SC RAGGIO DI CURVATURA STRETTO

codice	 d Ø int. 	  d Ø int.	 L	 D 	 *
	 inch	 mm		
702.04.02	 1/4”	 6	 29,0	 21	 *
702.04.03	 5/16”	 8	 30,0	 21	 *
702.04.04	 3/8”	 10	 30,0	 26	 *
702.04.05	 1/2”	 13	 34,0	 29	 *
702.04.06	 5/8”	 16	 37,0	 32	 *
702.04.07	 3/4”	 19	 42,5	 36	 *
702.04.08	 1”	 25	 50,5	 43	 *

D

L

Ø d

(DA NON PELARE) (DA NON PELARE)
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R2AT-2SN (DA NON PELARE)
codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.04.02	 1/4”	 6,4	 15,0	 400	 1600
701.04.03	 5/16”	 7,9	 16,6	 350	 1400
701.04.04	 3/8”	 9,5	 19,0	 330	 1320
701.04.05	 1/2”	 12,7	 22,2	 275	 1100
701.04.06	 5/8”	 15,9	 25,4	 250	 1000
701.04.07	 3/4”	 19,0	 29,3	 215	 860
701.04.08	 1”	 25,4	 38,1	 165	 660
701.04.09	 1”1/4	 31,8	 48,3	 125	 500

R2AT-2SN (DA NON PELARE)

D

L

d

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.04.02	 1/4”	 6	 29,0	 22	 *
702.04.03	 5/16”	 8	 30,0	 24	 *
702.04.04	 3/8”	 10	 30,0	 26	 *
702.04.05	 1/2”	 13	 34,0	 30	 *
702.04.06	 5/8”	 16	 37,0	 34	 *
702.04.07	 3/4”	 19	 42,0	 38	 *
702.04.08	 1”	 25	 50,0	 46	 *
702.04.09	 1”1/4	 32	 56,0	 56	 *

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 2 trecce in acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBI FLESSIBILI  SAE100                                     EN 853 DIN 20022  PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLER2AT-2SN
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codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 raggio
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 curvatura mm
701.08.02	 1/4”	 6,4	 13,3	 400	 75
701.08.03	 5/16”	 8,0	 14,8	 350	 85
701.08.04	 3/8”	 9,5	 17,1	 330	 90
701.08.05	 1/2”	 12,7	 20,4	 275	 130
701.08.06	 5/8”	 16,0	 23,5	 250	 170
701.08.07	 3/4”	 19,0	 27,6	 215	 200
701.08.08	 1”	 25,4	 35,8	 165	 250

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.09.02	 1/4”	 6,4	 12,3	 210	 840
701.09.03	 5/16”	 8,0	 13,5	 210	 840
701.09.04	 3/8”	 9,5	 15,7	 210	 840
701.09.05	 1/2”	 12,7	 19,4	 210	 840
701.09.06	 5/8”	 16,0	 23,5	 210	 840
701.09.07	 3/4”	 19,0	 27,6	 210	 840
701.09.08	 1”	 25,4	 36,2	 210	 840

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 2 trecce in acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 acciaio; 1 treccia fino a 1/2”, oltre 2 trecce

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO

TUBO

BOCCOLA IN ACCIAIO

BOCCOLA IN ACCIAIO

TUBI FLESSIBILI                                                                                 EN 857 - SAE100 R16 PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

TUBI FLESSIBILI                                        SAE 100 - ISO 11237 PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

2SC RAGGIO DI CURVATURA STRETTO

  R17 ISOBARICO 

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.04.02	 1/4”	 6	 29,0	 21	 *
702.04.03	 5/16”	 8	 30,0	 21	 *
702.04.04	 3/8”	 10	 30,0	 26	 *
702.04.05	 1/2”	 13	 34,0	 29	 *
702.04.06	 5/8”	 16	 37,0	 32	 *
702.04.07	 3/4”	 19	 42,5	 36	 *
702.04.08	 1”	 25	 50,5	 43	 *

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.04.02	 1/4”	 6	 29,0	 21	 *
702.04.03	 5/16”	 8	 30,0	 21	 *
702.04.04	 3/8”	 10	 30,0	 26	 *
702.04.05	 1/2”	 13	 34,0	 29	 *
702.04.06	 5/8”	 16	 37,0	 32	 *
702.04.07	 3/4”	 19	 42,5	 36	 *
702.04.08	 1”	 25	 50,5	 43	 *

D

L

Ø d

D

L

Ø d

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)
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TUBI FLESSIBILI                   EN 856 (DIN 20023-4SP) - ISO 3862  PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

TUBI FLESSIBILI                     EN 856 (DIN 20023-4SH) - ISO 3862  PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.05.02	 1/4”	 6,4	 17,8	 450	 1800
701.05.04	 3/8”	 9,5	 21,4	 445	 1780
701.05.05	 1/2”	 12,7	 24,6	 415	 1680
701.05.06	 5/8”	 16,0	 28,5	 350	 1400
701.05.07	 3/4”	 19,0	 32,1	 350	 1400
701.05.08	 1”	 25,4	 39,7	 280	 1120
701.05.09	 1”1/4	 31,0	 52,4	 210	 840
701.05.10	 1”1/2	 38,0	 58,8	 185	 740

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.10.01	 3/4”	 19,0	 32,0	 420	 1780
701.10.02	 1”	 25,4	 38,4	 385	 1750
701.10.03	 1”1/4	 31,8	 45,8	 350	 1400
701.10.04	 1”1/2	 38,1	 53,5	 300	 1250
701.10.05	 2”	 50,8	 68,0	 250	 1000

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo 4SP	 Tubo 4SP = Tubo R9R-R10

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 4 spirali in acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 4 spirali in acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.05.02	 1/4”	 6,0	 30	 20	 *
702.05.04	 3/8”	 10,0	 32	 24	 *
702.05.05	 1/2”	 13,0	 34	 29	 *
702.05.06	 5/8”	 16,0	 37	 32	 *
702.05.07	 3/4”	 19,0	 43	 36	 *
702.05.08	 1”	 25,0	 51	 43	 *
702.05.09	 1”1/4	 31,8	 67	 56	 *
702.05.10	 1” 1/2	 38,1	 75,5	 65	 *

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.05.07	 3/4”	 19,0	 43,0	 38	 *
702.05.08	 1”	 25,4	 60,0	 46	 *
702.05.09	 1”1/4	 31,8	 66,0	 56	 *
702.05.10	 1”1/2	 38,1	 76,5	 67	 *
701.60.05	 2”	 50,8	 79,8	 80	 *

TUBO

TUBO

BOCCOLA IN ACCIAIO

BOCCOLA IN ACCIAIO

D d

L

D d

L

4SP

4SH

(DA PELARE)

(DA PELARE)

(DA PELARE)

(DA PELARE)
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TUBI FLESSIBILI 10 BAR ISO 1307                                                                            E BOCCOLE ALLUMINIO

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
700.01.00.01	 3/16”	 5	 11,5	 10	 50
700.01.00.02	 1/4”	 6	 13,0	 10	 50
700.01.00.03	 5/16”	 8	 15,0	 10	 50
700.01.01	 3/8”	 10	 17,0	 10	 50
700.01.02	 1/2”	 13	 20,5	 10	 50
700.01.03	 5/16”	 15	 23,0	 10	 50
700.01.04	 3/4”	 19	 27,4	 10	 50
700.01.05	 1”	 25	 35,0	 10	 50

Temperatura	 -30°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali, vegetali e carburanti
raccomandati	

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 1 treccia tessile

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø F Ø d

L

Ø D

codice	 Ø d	 Ø D	 Ø F	 L 	  *
	 mm	 mm	 mm	 mm
701.50.00	 12	 14	 8	 20	 *
701.50.00.01	 13	 15	 9	 21	 *
701.50.00.02	 15	 17	 11	 23	 *
701.50.00.03	 16	 18	 12	 23	 *
206.00.55.02	 17	 19	 12	 23	 *
701.50.02	 19	 21	 15	 25	 *
701.50.03	 20	 22	 15	 28	 *
701.50.04	 23	 25	 15	 30	 *
701.50.05	 27	 29	 20	 35	 *
701.50.06	 28	 30	 20	 35	 *
701.50.07	 30	 32	 21	 35	 *
701.50.08	 36	 38	 28	 40	 *

BOCCOLE IN ACCIAIO PER TUBI FLESSIBILI  EN 856 4SH PER RACCORDI INTERLOCK

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm		
702.05.11	 3/4”	 19,0	 60,0	 38	 *
702.05.12	 1”	 25,4	 74,5	 46	 *
702.05.12.01	 1”1/4	 31,8	 88,0	 55	 *
702.05.12.02	 1”1/2	 38,1	 94,0	 62	 *

L

D

TUBO BOCCOLA IN ALLUMINIO

PER BASSA PRESSIONE

TUBI EXCELLIUM                    EN 857 BOCCOLE EXCELLIUM                                   EN 857

codice	 descrizione	 *
701.04.02G	 TUBO ALTA PRESSIONE 1/4”	 *
701.04.04G	 TUBO ALTA PRESSIONE 3/8”	 *
701.04.05G	 TUBO ALTA PRESSIONE 1/2”	 *

codice	 descrizione	 *
702.04.02G	 BOCCOLA ALTA PRESSIONE 1/4”	 *
702.04.04G	 BOCCOLA ALTA PRESSIONE 3/8”	 *
702.04.05G	 BOCCOLA ALTA PRESSIONE 1/2”	 *

2SC 1SC 2SC
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TUBI FLESSIBILI 10 BAR ISO 1307 RIVESTITO CON TRECCIA ZINCATA                                                                            E BOCCOLE

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
700.02.01	 3/16”	 5	 13	 10	 75
700.02.02	 1/4”	 6	 14	 10	 75
700.02.03	 5/16”	 8	 16	 10	 75
700.02.04	 3/8”	 10	 18	 10	 60
700.02.05	 1/2”	 13	 21	 10	 60
700.02.06	 5/8”	 16	 24	 10	 60
700.02.07	 3/4”	 19	 28	 10	 60
700.02.08	 1”	 25	 36	 10	 45

Temperatura	 -20°C / + 90°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali, vegetali e carburanti
raccomandati	

* N.B: si possono utilizzare in alternativa boccole in alluminio (vedi pag. 10)

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 1 treccia zincata

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBI FLESSIBILI  SAE100                  EN 854  PER MEDIA PRESSIONE E BOCCOLE

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
700.03.01	 3/16”	 4,8	 11,1	 34	 136
700.03.02	 1/4”	 6,4	 12,7	 28	 112
700.03.03	 5/16”	 7,9	 14,3	 28	 112
700.03.04	 3/8”	 9,5	 15,9	 28	 112
700.03.05	 1/2”	 12,7	 19,8	 28	 112
700.03.06	 5/8”	 15,9	 23,0	 24	 97
700.03.07	 3/4”	 19,0	 25,9	 21	 97
700.03.08	 1”	 25,4	 31,9	 21	 97

codice	   d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	
		    inch	 mm		
702.05.13	 3/16”	 4,8	 27	 14,0	
702.05.14	 1/4”	 6,4	 29	 17,0	
702.05.15	 5/16”	 7,9	 30	 19,0	
702.05.16	 3/8”	 9,5	 31	 21,0	
702.05.17	 1/2”	 12,7	 34	 25,4	
702.05.18	 5/8”	 15,9	 36	 28,5	
702.05.19	 3/4”	 19,0	 36	 32,0	
702.05.20	 1”	 25,4	 50	 40,0	

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali gasolio
raccomandati

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 1 treccia tessile

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

D d

L

D d

L

codice	   d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		    inch	 mm	
702.05.13	 3/16”	 4,8	 27	 14,0	 *
702.05.14	 1/4”	 6,4	 29	 17,0	 *
702.05.15	 5/16”	 7,9	 30	 19,0	 *
702.05.16	 3/8”	 9,5	 31	 21,0	 *
702.05.17	 1/2”	 12,7	 34	 25,5	 *
702.05.18	 5/8”	 15,9	 36	 28,5	 *
702.05.19	 3/4”	 19,1	 42	 32,0	 *
702.05.20	 1”	 25,4	 50	 40,0	 *

PER BASSA PRESSIONE

R6

*
TUBO

TUBO

* BOCCOLA IN ACCIAIO

BOCCOLA IN ACCIAIO

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)
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codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
700.04.01	 3/4”	 19,0	 32	 21	 84
700.04.02	 1”	 25,4	 38	 17	 70
700.04.03	 1”1/4”	 31,8	 45	 14	 56
700.04.04	 1”1/2	 38,1	 52	 10	 42
700.04.05	 2”	 50,8	 64	 7	 28

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti
		 gasolio

Tubo interno	 Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo	 2 trecce tessili + 1 spirale acciaio

Copertura	 Gomma sintetica resistente agli olii,
esterna	 carburanti e agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

codice	 Ø d	 Ø d	 Ø D	 L 	  *
		  inch	 mm	 mm	mm
701.40.01	 3/4”	 20	 38	 40	 *
701.40.02	 1”	 25	 43	 42	 *
701.40.03	 1”1/4	 32	 54	 50	 *
701.40.04	 1”1/2	 40	 60	 50	 *
701.40.05	 2”	 50	 73	 50	 *

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 raggio
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 curvatura mm
700.01.07	 3/16”	 5,0	 9,8	 210	 90
700.01.08	 1/4”	 6,5	 12,2	 190	 100
700.01.09	 5/16”	 8,1	 14,3	 170	 115
700.01.10	 3/8”	 9,7	 16,0	 160	 125
700.01.11*	1/4”	 6,5	 12,2	 190	 180

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 +70°C per fluidi acquosi

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Elastomero poliestere

Rinforzo	 2 trecce in fibra sintetica

Copertura	 Poliuretano
esterna	

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

* versione binata (tubo accoppiato)

D d

L

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm		
702.05.13	 3/16”	 4,8	 27	 14	 *
702.05.14	 1/4”	 6,4	 29	 17	 *
702.05.15	 5/16”	 7,9	 30	 19	 *
702.05.16	 3/8”	 9,5	 31	 21	 *

Ø d Ø D

L

TUBI FLESSIBILI                   PER ASPIRAZIONE EN 854 - SAE100 PER BASSA PRESSIONE E BOCCOLE

TUBI FLESSIBILI TERMOPLASTICI                   EN 855 - SAE100 PER MEDIA PRESSIONE E BOCCOLE

R4

R7
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codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.11.01	 3/16”	 5,0	 8,9	 350	 1400
701.11.02	 1/4”	 6,5	 11,5	 350	 1400
701.11.03	 5/16”	 8,1	 13,4	 300	 1200
701.11.04	 3/8”	 9,7	 15,5	 280	 1120

codice	 Ø int. 	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.12.01	 3/16”	 5,0	 9,7	 360	 1440
701.12.02	 1/4”	 6,4	 11,6	 310	 1240
701.12.03	 5/16”	 8,1	 13,2	 250	 1000
701.12.04	 3/8”	 9,8	 15,5	 225	 900
701.12.05	 1/2”	 13,0	 18,8	 190	 760
701.12.06	 5/8”	 16,3	 22,0	 140	 560
701.12.07	 3/4”	 19,5	 25,8	 115	 460
701.12.08	 1”	 25,8	 33,0	 95	 380

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 +70°C per fluidi acquosi

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Temperatura	 -40°C / + 100°C,
di esercizio	 +70°C per fluidi acquosi

Fluidi	 Olii minerali e vegetali,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole e lubrificanti

Tubo interno	 Elastomero poliestere

Rinforzo	 2 trecce in fibra aramidica

Copertura	 Poliuretano
esterna	

Tubo interno	 Elastomero poliestere

Rinforzo	 1 treccia in acciaio alta resistenza

Copertura	 Poliuretano
esterna	

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm		
701.30.01	 3/16”	 4,8	 27	 14	 *
701.30.02	 1/4”	 6,4	 29	 17	 *
701.30.03	 5/16”	 7,9	 30	 19	 *
701.30.04	 3/8”	 9,5	 31	 21	 *

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm		
701.20.01	 3/16”	 4,8	 24	 19	 *
701.20.02	 1/4”	 6,4	 26	 20	 *
701.20.03	 5/16”	 7,9	 26	 22	 *
701.20.04	 3/8”	 9,5	 26	 24	 *
701.20.05	 1/2”	 12,7	 28	 28	 *
701.20.06	 5/8”	 15,9	 29	 32	 *
701.20.07	 3/4”	 19,0	 35	 35	 *
701.20.08	 1”	 25,4	 44	 44	 *

L

D d

L

D d

TUBI FLESSIBILI TERMOPLASTICI                   EN 855 - SAE100 PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

TUBI FLESSIBILI TERMOPLASTICI                        EN 853 PER ALTA PRESSIONE E BOCCOLE

R8

MT1

TUBO BOCCOLA IN ACCIAIO

(DA NON PELARE) (DA NON PELARE)
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TUBI FLESSIBILI                                                               EN 857 - ISO 7751 BLU ANTIMACCHIA ALTA PRESSIONE E BOCCOLE
             PER ACQUA ALTA TEMPERATURA

TUBI FLESSIBILI                                                               EN 857 - ISO 7751 NERO ALTA PRESSIONE E BOCCOLE
         PER ACQUA ALTA TEMPERATURA

codice	 Ø int. 	tipo	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	bar/press.
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.04.50	 5/16”	 1T	 8,0	 14,0	 250	 280
701.04.51	 3/8”	 1T	 9,5	 15,6	 250	 280
701.04.52	 5/16”	 2T	 8,0	 15,0	 400	 1600
701.04.53	 3/8”	 2T	 9,5	 17,4	 400	 1600

codice	 Ø int. 	tipo	 Ø int.	 Ø est.	 press./bar 	 press./bar
	 inch	 mm	 mm	 max lavoro	 scoppio
701.04.54	 5/16”	 1T	 8,0	 14,0	 250	 280
701.04.55	 3/8”	 1T	 9,5	 15,6	 250	 280
701.04.56	 5/16”	 2T	 8,0	 15,0	 400	 1600
701.04.57	 3/8”	 2T	 9,5	 17,4	 400	 1600

TUBO

TUBO

Temperatura	 -40°C / + 100°C, +70°C per fluidi acquosi
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Acqua, soluzioni acqua-sapone,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole

Temperatura	 -40°C / + 100°C, +70°C per fluidi acquosi
di esercizio	 in servizio discontinuo +125° C max

Fluidi	 Acqua, soluzioni acqua-sapone,
raccomandati	 soluzioni acqua-glicole

Tubo interno	 Gomma sintetica

Rinforzo	 1-2 trecce in acciaio alta resistenza

Copertura	 Gomma sintetica blu antimacchia
esterna	

Tubo interno	 Gomma sintetica

Rinforzo	 1-2 trecce in acciaio alta resistenza

Copertura	 Gomma sintetica nera
esterna	

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

702.02.03	 5/16”	 8,0	 30	 21	 *
702.02.04	 3/8”	 9,5	 32	 24	 *
702.04.03	 5/16”	 8,0	 30	 24	 *
702.04.04	 3/8”	 9,5	 30	 26	 *

		
702.02.03	 5/16”	 8,0	 30	 21	 *
702.02.04	 3/8”	 9,5	 32	 24	 *
702.04.03	 5/16”	 8,0	 30	 24	 *
702.04.04	 3/8”	 9,5	 30	 26	 *

TIPO HYDRO 2T

TIPO HYDRO 2T

TIPO HYDRO 1T

TIPO HYDRO 1T

PER IDROPULITRICI

PER IDROPULITRICI

D

L

Ø d

D

L

Ø d

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.01.03	 5/16”	 8,0	 31	 22	 *
702.01.04	 3/8”	 10,0	 32	 24	 *
702.03.03	 5/16”	 8,0	 31	 24	 *
702.03.04	 3/8”	 10,0	 32	 26	 *

codice	 d Ø int. 	 d Ø int.	 L	 D 	 *
		  inch	 mm	
702.01.03	 5/16”	 8,0	 31	 22	 *
702.01.04	 3/8”	 10,0	 32	 24	 *
702.03.03	 5/16”	 8,0	 31	 24	 *
702.03.04	 3/8”	 10,0	 32	 26	 *

BOCCOLA IN ACCIAIO

BOCCOLA IN ACCIAIO

(DA NON PELARE)

(DA NON PELARE)

(DA PELARE)

(DA PELARE)
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codice	 Ø I 	 materiale	 applicazione	 *
701.06.01	 18	 PVC	 1/4”	 *
701.06.02	 20	 PVC	 5/16”	 *
701.06.03	 22	 PVC	 3/8”	 *
701.06.04	 26	 PVC	 1/2”	 *
701.06.05	 30	 PVC	 3/4”	 *
701.06.06	 38	 PVC	 1”	 *

   TUBI FLESSIBILI - ACCESSORI

GUAINE TESSILI DI PROTEZIONE PER TUBO OLEODINAMICO

SPIRALI IN PVC SPIRALI DI PROTEZIONE PER TUBI FLESSIBILI

MANOPOLE BLU PER TUBI IDROPULITRICI

MANOPOLE NERE PER TUBI IDROPULITRICI

codice	 largh.	 Ø int. 	  *
		  mm	mm	
701.06.09	 35	 20	 *
701.06.10	 40	 22	 *
701.06.11	 45	 25	 *
701.06.12	 50	 28	 *
701.06.13	 55	 32	 *
701.06.14	 60	 35	 *
701.06.15	 65	 38	 *
701.06.16	 80	 45	 *
701.06.17	 90	 50	 *
701.06.18	 120	 70	 *
701.06.19	 150	 90	 *

codice	  Ø I	 Ø E 	 applicazione	 *
	 mm	 mm 
701.06.40	 12	 15	 da 3/16” a 1/4”	 *
701.06.41	 16	 19,5	 da 1/4” a 1/2”	 *
701.06.41.01	19	 23	 -	 *
701.06.41.02	25	 30	 -	 *
701.06.42	 27	 32,2	 da 5/8” a 1”	 *
701.06.42.01	35	 40	 da 1” a 1”1/4	 *
701.06.43	 43,5	 49,5	 da 1”1/4 a 1”1/2	 *
701.06.44	 64	 72,5	 2”	 *
701.06.45	 81	 91,0	 da 75 a 200 mm	 *

codice	 Ø I	 Ø filo molla 	 *
	 mm	 mm
701.06.57	 13	 2	 *
701.06.58	 16	 2	 *
701.06.59	 20	 2	 *
701.06.60	 22	 2	 *
701.06.61	 24	 2	 *
701.06.62	 26	 2	 *
701.06.63	 42	 3	 *
701.06.64	 52	 3	 *

codice	 Ø int.	 lungh. 	 applicazione	 *
		   mm	 mm 
701.06.30	 15	 120	 1/4”	 *
701.06.31	 18	 130	 5/16”	 *
701.06.32	 21	 130	 3/8”	 *

codice	 Ø int.	 lungh. 	 applicazione	 *
	  	 mm	 mm 
701.06.33	 15	 120	 1/4”	 *
701.06.34	 18	 130	 5/16”	 *
701.06.35	 21	 130	 3/8”	 *

GUAINE DI PROTEZIONE 
PER TUBO OLEODINAMICO
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16 OLEODINAMICA

TIPO	 SIGLA	 DESCRIZIONE	d mm	 O.R.F.S./OR	 D mm

GAS-BSP UNI ISO 228	 B.S.P.	 British Standard Pipe 60° (included) seat

-			  B.S.P.P.	 British Standard Pipe Parallel

-			  B.S.P.T.	 British Standard Pipe Parallel

METRICO UNI 4535	 U.N.I.	 Unificazione Nazionale Italiana

JIC	 J.I.C. 	 Joint Industries Conference 37° Seats

DIN	 D.I.N.	 Deutsche Industrie Normen

ORFS	 O.R.F.S.	 O-Ring face Seal

JIS	 J.I.S.	 Japanese Industrial Standard

UN 	 U.N.	 Unified National

UNF	 U.N.F.	 Unified National Fine

UNS	 U.N.S.	 Unified National Special

NPTF	 N.P.T.F.	 National Pipe taper Fuel-Dryseal

SAE	 S.A.E.	 Society of Automotive Engineers

ISO	 I.S.O. 	 International Standard Organization

	 12,9	 9/16” 	 n° 18 FILETTI per 1”	 14,2

	 15,9	 11/16” 	 n° 16 FILETTI per 1”	 17,2

	 19,0	 13/16” 	 n° 16 FILETTI per 1”	 20,3

	 23,6	 1” 	 n° 14 FILETTI per 1”	 25,2

GAS NPT = Filettatura Conica

d D

FILETTATURE
GAS

FILETTATURE
JIC (UNF)

FILETTATURE
METRICOd

mm.
d

mm.
d

mm.
D

mm.
D

mm.
D

mm.
	   8,7	 1/8” GAS 	 n° 28 FILETTI per 1”	    9,6

	 11,6	 1/4” GAS 	 n° 19 FILETTI per 1”	 13,0

	 15,1	 3/8” GAS 	 n° 19 FILETTI per 1”	 16,6

	 15,1	 3/8” GAS-NPT 	 n° 19 FILETTI per 1”	 16,6

	 18,8	 1/2” GAS 	 n° 14 FILETTI per 1”	 20,8

	 18,8	 1/2” GAS-NPT 	 n° 14 FILETTI per 1”	 20,8

	 20,9	 5/8” GAS 	 n° 14 FILETTI per 1”	 22,8

	 24,5	 3/4” GAS 	 n° 14 FILETTI per 1”	 26,3

	 24,5	 3/4” GAS-NPT 	 n° 14 FILETTI per 1”	 26,3

	 30,7	 1” GAS 	 n° 11 FILETTI per 1”	 33,1

	 39,4	 1” 1/4 GAS 	 n° 11 FILETTI per 1”	 41,7

	 45,2	 1” 1/2 GAS 	 n° 11 FILETTI per 1”	 47,7

	 57,4	 2” GAS 	 n° 11 FILETTI per 1”	 59,4

	 9,8	 7/16” JIC	 n° 20 FILETTI per 1”	 11,0

	 11,4	 1/2” JIC	 n° 20 FILETTI per 1”	 12,6

	 12,9	 9/16” JIC	 n° 18 FILETTI per 1”	 14,2

	 17,5	 3/4” JIC	 n° 16 FILETTI per 1”	 18,8

	 20,4	 7/8” JIC	 n° 14 FILETTI per 1”	 22,1

	 24,8	 1” 1/16 JIC	 n° 12 FILETTI per 1”	 26,8

	 27,9	 1” 3/16 JIC	 n° 12 FILETTI per 1”	 30,1

	 31,2	 1” 5/16 JIC	 n° 12 FILETTI per 1”	 33,2

	 38,8	 1” 5/8JIC	 n° 12 FILETTI per 1”	 41,1

	 45,1	 1” 7/8JIC	 n° 12 FILETTI per 1”	 47,5

	 61,1	 2” 1/2 JIC	 n° 12 FILETTI per 1”	 63,3

	 8,97	 10 x 1 	 PASSO 1		  9,8

	 10,5	 12 x 1,5 	 PASSO 1,5	 11,9

	 12,5	 14 x 1,5 	 PASSO 1,5	 13,9

	 14,5	 16 x 1,5 	 PASSO 1,5	 15,8

	 16,5	 18 x 1,5 	 PASSO 1,5	 17,9

	 18,4	 20 x 1,5 	 PASSO 1,5	 19,9

	 20,5	 22 x 1,5 	 PASSO 1,5	 21,9

	 22,5	 24 x 1,5 	 PASSO 1,5	 23,9

	 25,5	 26 x 1,5 	 PASSO 1,5	 25,9

	 28,5	 30 x 1,5 	 PASSO 1,5	 29,9

	 36,5	 38 x 1,5 	 PASSO 1,5	 37,9

	 43,3	 45x 1,5 	 PASSO 1,5	 44,9

	 50,3	 52 x 1,5 	 PASSO 1,5	 51,9

FILETTATURE UNIFICATE PER RACCORDERIA E COMPONENTI OLEODINAMICI

IDENTIFICAZIONE SIGLE E NORMATIVEFILETTATURE

INFORMAZIONI TECNICHE

INFORMAZIONI TECNICHEGUARNIZIONI A TENUTA FRONTALE
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RACCORDI FILETTATI MASCHIO DIRITTI A PRESSARE SVASATI 60°

RACCORDI FILETTATI MASCHIO A PRESSARE NPT

Ch

F 60°

L

I

TIPO GAS 
codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
		  inch	mm	
703.01.02 	 3/16”	 5	 1/4”	 50	 19	 *
703.01.04 	 1/4”	 6	 1/4”	 54	 19	 *
703.01.05 	 1/4”	 6	 3/8”	 56	 22	 *
703.01.06 	 1/4”	 6	 1/2”	 58	 27	 *
703.01.07 	 5/16”	 8	 1/4”	 54	 19	 *
703.01.08 	 5/16”	 8	 3/8”	 57	 22	 *
703.01.09 	 5/16”	 8	 1/2”	 58	 27	 *
703.01.11 	 3/8”	 10	 3/8”	 58	 22	 *
703.01.12 	 3/8”	 10	 1/2”	 60	 27	 *
703.01.14 	 1/2”	 13	 3/8”	 60	 22	 *
703.01.15 	 1/2”	 13	 1/2”	 62	 27	 *
703.01.17 	 1/2”	 13	 3/4”	 65	 32	 *
703.01.20	 5/8”	 16	 5/8”	 66	 30	 *
703.01.21 	 5/8”	 16	 3/4”	 65	 32	 *
703.01.25 	 3/4”	 19	 3/4”	 74	 32	 *
703.01.26 	 3/4”	 19	 1”	 80	 38	 *
703.01.28 	 1”	 25	 1”	 93	 38	 *
703.01.31 	 1” 1/4	 32	 1” 1/4	 100	 50	 *
703.01.33 	 1” 1/2	 39	 1” 1/2	 106	 55	 *

TIPO GAS - METRICO 

703.02.06 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 54	 19	 *
703.02.07 	 1/4”	 6	 16 x 1,5	 56	 22	 *
703.02.10 	 5/16”	 8	 16 x 1,5	 57	 22	 *
703.02.13	 3/8”	 10	 16 x 1,5	 58	 22	 *
703.02.14 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 59	 24	 *
703.02.15 	 3/8”	 10	 20 x 1,5	 59	 27	 *
703.02.16 	 3/8”	 10	 22 x 1,5	 59	 27	 *
703.02.18	 1/2”	 13	 18 x 1,5	 61	 24	 *
703.02.19 	 1/2”	 13	 20 x 1,5	 62	 27	 *
703.02.20 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 62	 27	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
		  inch	 mm
703.02.50 	 1/4”	 6	 1/4” NPT	 52	 19	 *
703.02.51 	 3/8”	 10	 3/8” NPT	 60	 22	 *
703.02.52 	 3/8”	 10	 1/2” NPT	 62	 27	 *
703.02.53 	 1/2”	 13	 1/2” NPT	 63	 27	 *
703.02.54	 3/4”	 19	 3/4” NPT	 75	 32	 *
703.02.55 	 1”	 25	 1” NPT	 94	 38	 *

Ch

L

FI
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Ch

L

F 60°I

Ch
F

L

H

I

60°

RACCORDI FILETTATI FEMMINA DIRITTI A PRESSARE
SVASATI 60°

RACCORDI FEMMINA CURVI 90° A PRESSARE
SVASATI 60°

TIPO GAS 

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
		  inch	 mm		
704.01.02 	 3/16”	 5	 1/4”	 45	 19	 *
704.01.03 	 1/4”	 6	 1/8”	 49	 14	 *
704.01.04 	 1/4”	 6	 1/4”	 49	 19	 *
704.01.05 	 1/4”	 6	 3/8”	 51	 22	 *
704.01.06 	 1/4”	 6	 1/2”	 55	 27	 *
704.01.07 	 5/16”	 8	 1/4”	 55	 19	 *
704.01.08 	 5/16”	 8	 3/8”	 55	 22	 *
704.01.09 	 5/16”	 8	 1/2”	 57	 27	 *
704.01.10 	 3/8”	 10	 1/4”	 55	 19	 *
704.01.11 	 3/8”	 10	 3/8”	 55	 22	 *
704.01.12  	 3/8”	 10	 1/2”	 57	 27	 *
704.01.14 	 1/2”	 13	 3/8” 	 57	 22	 *
704.01.15	 1/2”	 13	 1/2”	 59	 27	 *
704.01.17 	 1/2”	 13	 3/4”	 62	 32	 *
704.01.20 	 5/8”	 16	 5/8”	 63	 32	 *
704.01.21 	 5/8”	 16	 3/4”	 68	 32	 *
704.01.25 	 3/4”	 19	 3/4”	 71	 32	 *
704.01.26 	 3/4”	 19	 1”	 75	 38	 *
704.01.28 	 1”	 25	 1”	 88	 38	 *
704.01.31 	 1” 1/4	 32	 1” 1/4	 104	 50	 *
704.01.33 	 1” 1/2	 39	 1” 1/2	 112	 55	 *

TIPO GAS -METRICO

704.02.06 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 49	 19	 *
704.02.07 	 1/4”	 6	 16 x 1,5	 51	 22	 *
704.02.11 	 5/16”	 8	 18 x 1,5	 51	 22	 *
704.02.10 	 5/16”	 8	 16 x 1,5	 51	 22	 *
704.02.13 	 3/8”	 10	 16 x 1,5	 55	 22	 *
704.02.14 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 57	 24	 *
704.02.15 	 3/8”	 10	 20 x 1,5	 57	 24	 *
704.02.16 	 3/8”	 10	 22 x 1,5	 58	 27	 *
704.02.18 	 1/2”	 13	 18 x 1,5	 59	 24	 *
704.02.19 	 1/2”	 13	 20 x 1,5	 59	 27	 *
704.02.20 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 59	 27	 *

TIPO GAS 

codice	 Ø I 	 Ø I	    F	 L max	 H	 Ch 	 *
	 inch	 mm	 	

704.91.02 	 3/16”	 5	 1/4”	 50	 35	 19	 *
704.91.04 	 1/4”	 6	 1/4”	 55	 38	 19	 *
704.91.05 	 1/4”	 6	 3/8”	 55	 41	 22	 *
704.91.07 	 5/16”	 8	 1/4”	 55	 39	 19	 *
704.91.08 	 5/16”	 8	 3/8”	 51	 51	 22	 *
704.91.10 	 3/8”	 10	 1/4”	 64	 50	 19	 *
704.91.11 	 3/8”	 10	 3/8”	 62	 50	 22	 *
704.91.12 	 3/8”	 10	 1/2”	 62	 52	 27	 *
704.91.14 	 1/2”	 13	 3/8”	 67	 52	 22	 *
704.91.15 	 1/2”	 13	 1/2”	 67	 54	 27	 *
704.91.17 	 1/2”	 13	 3/4”	 72	 59	 32	 *
704.91.20 	 5/8”	 16	 5/8”	 78	 65	 30	 *
704.91.21 	 5/8”	 16	 3/4”	 78	 65	 32	 *
704.91.25 	 3/4”	 19	 3/4”	 83	 71	 32	 *
704.91.26 	 3/4”	 19	 1”	 86	 75	 38	 *
704.91.28 	 1”	 25	 1”	 104	 78	 38	 *
704.91.31 	 1” 1/4	 32	 1” 1/4	 120	 95	 50	 *
704.91.33	 1” 1/2	 38	 1” 1/2	 140	 116	 55	 *

TIPO GAS -METRICO

704.92.06 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 55	 38	 19	 *
704.92.07 	 1/4”	 6	 16 x 1,5	 55	 41	 22	 *
704.92.11 	 5/16”	 8	 18 x 1,5	 55	 42	 22	 *
704.92.13 	 3/8”	 10	 16 x 1,5	 62	 50	 22	 *
704.92.14 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 62	 51	 24	 *
704.92.15 	 3/8”	 10	 20 x 1,5	 62	 52	 27	 *
704.92.16 	 3/8”	 10	 22 x 1,5	 62	 52	 27	 *
704.92.18 	 1/2”	 13	 18 x 1,5	 67	 53	 24	 *
704.92.19 	 1/2”	 13	 20 x 1,5	 67	 54	 27	 *
704.92.20 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 67	 54	 27	 *
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 I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI   *  

RACCORDI FEMMINA CURVI 45° A PRESSARE
SVASATI 60°

RACCORDI DI GIUNZIONE A PRESSARE

TIPO GAS 

codice	 Ø I 	 Ø I	     F	 L max	 H	 Ch 	 *
	 inch	 mm	 	

704.41.04 	 1/4”	 6	 1/4”	 74	 26	 19	 *
704.41.05 	 1/4”	 6	 3/8”	 80	 30	 22	 *
704.41.08 	 5/16”	 8	 3/8”	 82	 30	 22	 *
704.41.10 	 3/8”	 10	 1/4”	 80	 33	 22	 *
704.41.11 	 3/8”	 10	 3/8”	 85	 31	 22	 *
704.41.12 	 3/8”	 10	 1/2”	 87	 32	 27	 *
704.41.14 	 1/2”	 13	 3/8”	 87	 31	 22	 *
704.41.15	 1/2”	 13	 1/2”	 91	 33	 27	 *
704.41.20 	 5/8”	 16	 5/8”	 98	 35	 30	 *
704.41.21 	 5/8”	 16	 3/4”	 100	 35	 32	 *
704.41.25 	 3/4”	 19	 3/4”	 111	 39	 32	 *

TIPO GAS -METRICO

704.42.13 	 3/8”	 10	 16 x 1,5	 83	 29	 22	 *
704.42.14 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 86	 32	 24	 *
704.42.18 	 1/2”	 13	 18 x 1,5	 88	 32	 24	 *
704.42.20	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 91	 33	 27	 *

Ch

L

H

60°

F

I

RACCORDI AD OCCHIO A PRESSARE 
PER BULLONI FORATI

L

D

I

C
A

B

codice	 tubo Ø 	 A	 B	 C	 *
715.04.01 	 1/4”	 14	 4	 69	 *
715.04.02 	 3/8”	 14,7	 7	 73,5	 *
715.04.03 	 1/2”	 15,8	 9,3	 78	 *

TIPO DIRITTO GAS 

codice	 Ø I 	 Ø I	     D	 D 	 L max	 *
	 inch	 mm	 inch	 mm	
715.02.50 	 1/4”	 6	 1/4”	 13,25	 59	 *
715.02.51 	 1/4”	 6	 3/8”	 16,75	 64	 *
715.02.51.01 	1/4”	 6	 1/2”	 21,50	 72	 *
715.02.52 	 5/16”	 8	 1/4”	 13,25	 65	 *
715.02.53 	 5/16”	 8	 3/8”	 16,75	 66	 *
715.02.54 	 5/16”	 8	 1/2”	 21,25	 72	 *
715.02.55 	 3/8”	 10	 3/8”	 16,75	 66	 *
715.02.56 	 3/8”	 10	 1/2”	 21,25	 72	 *
715.02.57 	 1/2”	 13	 3/8”	 16,75	 69	 *
715.02.58	 1/2”	 13	 1/2”	 21,25	 74	 *
715.02.59 	 3/4”	 19	 3/4”	 26,75	 95	 *
715.02.60 	 1”	 25	 1”	 33,75	 114	 *

TIPO DIRITTO GAS-METRICO 
715.02.61 	 1/4”	 6	 12 x 1,5	 12	 55	 *
715.02.62 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 14	 59	 *
715.02.63 	 5/16”	 8	 16 x 1,5	 16	 66	 *
715.02.64 	 3/8”	 10	 16 x 1,5	 16	 66	 *
715.02.65 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 18	 71	 *
715.02.66 	 1/2”	 13	 18 x 1,5	 18	 73	 *
715.02.67 	 1/2”	 13	 20 x 1,5	 20	 75	 *
715.02.68 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 22	 75	 *
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*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

RACCORDI A PRESSARE 
CON ESTREMITÀ TUBOLARE CURVA 90° 

RACCORDI A PRESSARE 
CON ESTREMITÀ TUBOLARE DIRITTA

RACCORDI A PRESSARE
 CON ESTREMITÀ TUBOLARE CURVA 45°

RACCORDI  A PRESSARE 
FEMMINA CURVI 45° JIC 74° UNF

TIPO DIRITTO 

codice	 Ø I 	 Ø I	 d	 L max	 H 	 *
		  inch	 mm		
704.95.01 	 1/4”	 6	 8	 55	 30	 *
704.95.02 	 1/4”	 6	 10	 59	 33	 *
704.95.03 	 3/8”	 10	 10	 62	 33	 *
704.95.04 	 3/8”	 10	 12	 65	 37	 *
704.95.05 	 3/8”	 10	 14	 68	 40	 *
704.95.06 	 3/8”	 10	 15	 69	 41	 *
704.95.07 	 1/2”	 13	 15	 71	 45	 *
704.95.08 	 1/2”	 13	 16	 73	 48	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 d	       L max		  *
		  inch	 mm		
705.01.05 	 1/4”	 6	   8	 58	 *
705.01.06 	 1/4”	 6	 10	 60	 *
705.01.10 	 5/16”	 8	 12	 61	 *
705.01.11 	 3/8”	 10	 10	 63	 *
705.01.12 	 3/8”	 10	 12	 64	 *
705.01.13 	 3/8”	 10	 14	 66	 *
705.01.14 	 3/8”	 10	 15	 66	 *
705.01.16 	 1/2”	 13	 14	 68	 *
705.01.17 	 1/2”	 13	 15	 70	 *
705.01.18 	 1/2”	 13	 16	 70	 *
705.01.31 	 1” 1/4	 32	 38	 117	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 d	       L max		  *
		  inch	 mm		
704.95.12 	 1/2”	 13	 15	 86	 *
704.95.13 	 1/2”	 13	 16	 88	 *
704.95.16 	 3/4”	 20	 25	 113	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 H	 Ch 	 *
		  inch	 mm		
704.43.04 	 1/4”	 6	 1/2”-20	 77	 29	 17	 *
704.43.05 	 1/4”	 6	 9/16”-18	 81	 31	 19	 *
704.43.07 	 5/16”	 8	 9/16”-18	 83	 31	 19	 *
704.43.09 	 3/8”	 10	 9/16”-18	 84	 31	 19	 *
704.43.11 	 3/8”	 10	 3/4”-16	 89	 35	 24	 *
704.43.14 	 1/2”	 13	 7/8”-14	 94	 37	 27	 *
704.43.19 	 3/4”	 19	 1” 1/16-12	 114	 42	 36	 *
704.43.20 	 3/4”	 19	 1” 3/16-12	 116	 44	 38	 *

L

d I Ø

H

d

I

L

Ø I

d

L

Ch

L

F
H

I
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 I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI   *  

Ch
F

L

H

I

RACCORDI  A PRESSARE 
FEMMINA DIRITTI JIC 74° UNF

RACCORDI  A PRESSARE 
FEMMINA CURVI 90°  JIC 74° UNF

Ch
L

FI

RACCORDI  A PRESSARE 
MASCHI DIRITTI JIC 74° UNF

RACCORDI A PRESSARE 
FEMMINA FILETTATI METRICO DIN 24°

Ch

F

L

I

Ch

F

L

I

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 H	 Ch 	 *
	 inch	 mm		
704.93.03 	 1/4”	 6	 7/16”-20	 55	 28	 19	 *
704.93.05 	 1/4”	 6	 9/16”-18	 55	 28	 19	 *
704.93.04 	 1/4”	 6	 1/2”-20	 -	 -	 17	 *
704.93.07 	 5/16”	 8	 9/16”-18	 57	 29	 19	 *
704.93.09 	 3/8”	 10	 9/16”-18	 62	 31	 19	 *
704.93.10 	 3/8”	 10	 7/8”-18	 59	 31	 27	 *
704.93.11 	 3/8”	 10	 3/4”-16	 62	 34	 24	 *
704.93.13 	 1/2”	 13	 3/4”-16	 67	 38	 24	 *
704.93.14	 1/2”	 13	 7/8”-14	 67	 42	 27	 *
704.93.19 	 3/4”	 19	 1” 1/16-12	 83	 45	 32	 *
704.93.21 	 3/4”	 19	 1” 5/16-12	 83	 58	 38	 *
704.93.24 	 1”	 25	 1” 5/16-12	 104	 59	 38	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
	 inch	 mm		
704.03.03 	 1/4”	 6	 7/16”-20	 53	 19	 *
704.03.04 	 1/4”	 6	 1/2”-20	 -	 17	 *
704.03.05 	 1/4”	 6	 9/16”-18	 53	 19	 *
704.03.07 	 5/16”	 8	 9/16”-18	 53	 19	 *
704.03.09 	 3/8”	 10	 9/16”-18	 54	 19	 *
704.03.10 	 3/8”	 10	 5/8”-18	 56	 22	 *
704.03.11 	 3/8”	 10	 3/4”-16	 59	 24	 *
704.03.13 	 1/2”	 13	 3/4”-16	 61	 24	 *
704.03.14 	 1/2”	 13	 7/8”-14	 62	 27	 *
704.03.19 	 3/4”	 19	 1” 1/16-12	 73	 32	 *
704.03.21 	 3/4”	 19	 1” 5/16-12	 75	 38	 *
704.03.24 	 1”	 25	 1” 5/16-12	 92	 38	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
	 inch	 mm		
703.03.03 	 1/4”	 6	 7/16”-20	 53	 19	 *
703.03.04 	 1/4”	 6	 1/2”-20	 -	 14	 *
703.03.05 	 1/4”	 6	 9/16”-18	 53	 19	 *
703.03.09	 3/8”	 10	 9/16”-18	 56	 19	 *
703.03.10 	 3/8”	 10	 5/8”-18	 59	 17	 *
703.03.11 	 3/8”	 10	 3/4”-16	 59	 22	 *
703.03.13 	 1/2”	 13	 3/4”-16	 60	 22	 *
703.03.14 	 1/2”	 13	 7/8”-14	 64	 24	 *
703.03.19 	 3/4”	 19	 1” 1/16-12	 80	 32	 *
703.03.21 	 3/4”	 19	 1” 5/16-12	 81	 36	 *
703.03.24 	 1”	 25	 1” 5/16-12	 96	 36	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
	 inch	 mm		
704.04.04 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 48	 19	 *
704.04.05 	 1/4”	 6	 16 x 1,5	 50	 22	 *
704.04.06 	 1/4”	 6	 18 x 1,5	 57	 24	 *
704.04.08 	 5/16”	 8	 16 x 1,5	 52	 22	 *
704.04.09 	 5/16”	 8	 18 x 1,5	 57	 24	 *
704.04.11 	 5/16”	 8	 20 x 1,5	 58	 24	 *
704.04.13 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 57	 24	 *
704.04.17 	 3/8”	 10	 22 x 1,5	 -	 22	 *
704.04.19 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 59	 27	 *
704.04.20 	 1/2”	 13	 24 x 1,5	 62	 30	 *
704.04.21 	 1/2”	 12	 26 x 1,5	 61	 32	 *
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RACCORDI  A PRESSARE FEMMINA
GAS-FILETTATI METRICO DIN 24° CURVO 90°

RACCORDI A PRESSARE MASCHIO
GAS-FILETTATI METRICO DIN 24°

Ch
F

L

I

H

Ch

L

DI F

RACCORDI FILETTATI FEMMINA INTERLOCK

codice	 Ø I 	 Ø I	     F	 Ch	 *
		  inch	 mm	
705.02.01	 3/4”	 19,0	 3/4”	 32	 *
705.02.03	 1”	 25,4	 1”	 41	 *
705.02.03.01	 1”1/4	 31,8	 1”1/4	 50	 *
705.02.03.02	 1”1/2	 38,1	 1”1/2	 55	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	     F	 Ch	 *
		  inch	 mm	
705.02.04	 3/4”	 19,0	 3/4”	 32	 *
705.02.05	 1”	 25,4	 1”	 41	 *
705.02.06	 1”1/4	 31,8	 1”1/4	 50	 *
705.02.07	 1”1/2	 38,1	 1”1/2	 55	 *

Ch

F

60°

Ø I

Ch

F

60°

Ø I

Ch

F

60°

Ø I

Ch

F

60°

Ø I

TIPO DIRITTO 

TIPO CURVO 90° 

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 H	 Ch 	 *
	 inch	 mm
704.94.03 	 1/4”	 6	 12 x 1,5	 -	 -	 15	 *
704.94.04 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 55	 38	 19	 *
704.94.05 	 1/4”	 6	 16 x 1,5	 55	 41	 22	 *
704.94.06	 1/4”	 6	 18 x 1,5	 59	 41	 24	 *
704.94.08	 5/16”	 8	 16 x 1,5	 55	 41	 22	 *
704.94.11 	 5/16”	 8	 20 x 1,5	 62	 51	 24	 *
704.94.13 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 62	 51	 24	 *
704.94.16 	 3/8”	 10	 22 x 1,5	 -	 -	 27	 *
704.94.18 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 68	 54	 27	 *
704.94.20 	 1/2”	 13	 24 x 1,5	 68	 57	 30	 *
704.94.21 	 1/2”	 12	 26 x 1,5	 73	 -	 32	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 D	 Ch 	 *
		  inch	 mm
703.04.04 	 1/4”	 6	 14 x 1,5	 51	 8	 17	 *
703.04.05 	 1/4”	 6	 16 x 1,5	 55	 10	 19	 *
703.04.06 	 1/4”	 6	 18 x 1,5	 55	 10	 19	 *
703.04.13 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 57	 12	 22	 *
703.04.16 	 3/8”	 10	 22 x 1,5	 -	 -	 22	 *
703.04.18 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 59	 15	 24	 *
703.04.20 	 1/2”	 13	 24 x 1,5	 62	 16	 27	 *
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ORFS - RACCORDI DIRITTI FILETTATI MASCHIO A PRESSARE

ORFS - RACCORDI DIRITTI FILETTATI FEMMINA A PRESSARE

codice	 Ø T 	 F	 L1	 L2	 L3 	 Ch1	 *
		  inch	 mm
705.03.01	 1/4”	 6,4	 9/16”-18	 53,0	 24,5	 10,0	 17	 *
705.03.02	 1/4”	 6,4	 11/16”-16	 55,5	 27,0	 11,0	 19	 *
705.03.03	 5/16”	 7,9	 11/16”-16	 56,0	 27,5	 11,0	 19	 *
705.03.04	 3/8”	 9,5	 11/16”-16	 57,0	 27,5	 11,0	 19	 *
705.03.05	 3/8”	 9,5	 13/16”-16	 59,5	 30,0	 13,0	 22	 *
705.03.06	 1/2”	 12,7	 13/16”-16	 63,5	 30,5	 13,0	 22	 *
705.03.07	 1/2”	 12,7	 1”- 14	 68,0	 35,0	 15,5	 27	 *
705.03.08	 1/2”	 12,7	 1”3/16-12	 71,0	 38,0	 17,0	 32	 *
705.03.09	 5/8”	 15,9	 1”- 14	 71,0	 35,0	 15,5	 27	 *
705.03.10	 5/8”	 15,9	 1”3/16-12	 74,0	 38,0	 17,0	 32	 *
705.03.11	 3/4”	 19,1	 1”3/16-12	 79,0	 38,5	 17,0	 32	 *
705.03.12	 3/4”	 19,1	 1” 7/16 -12	 81,0	 40,5	 17,5	 41	 *
705.03.13	 1”	 25,4	 1” 7/16 -12	 97,0	 42,5	 17,5	 41	 *
705.03.14	 1” 1/4	 31,8	 1” 11/16-12	 105	 45,0	 17,5	 46	 *
705.03.15	 1” 1/2	 38,1	 2” -12	 115	 47,5	 17,5	 55	 *

codice	 Ø T 	 F	 L1	 L2 	 Ch1	 *
		  inch	 mm
705.04.01	 1/4”	 6,4	 9/16”-18	 49,5	 21,0	 17	 *
705.04.02	 1/4”	 6,4	 11/16”-16	 51,5	 23,0	 22	 *
705.04.03	 5/16”	 7,9	 11/16”-16	 52,0	 23,5	 22	 *
705.04.04	 3/8”	 9,5	 11/16”-16	 53,0	 23,5	 22	 *
705.04.05	 3/8”	 9,5	 13/16”-16	 56,0	 26,5	 24	 *
705.04.06	 1/2”	 12,7	 13/16”-16	 60,0	 27,0	 24	 *
705.04.07	 1/2”	 12,7	 1”- 14	 64,0	 31,0	 30	 *
705.04.08	 1/2”	 12,7	 1”3/16-12	 66,5	 33,5	 36	 *
705.04.09	 5/8”	 15,9	 1”- 14	 67,0	 31,0	 30	 *
705.04.10	 5/8”	 15,9	 1”3/16-12	 69,5	 33,5	 36	 *
705.04.11	 3/4”	 19,1	 1”3/16-12	 74,5	 34,0	 36	 *
705.04.12	 3/4”	 19,1	 1” 7/16 -12	 75,5	 35,0	 41	 *
705.04.13	 1”	 25,4	 1” 7/16 -12	 90,5	 36,0	 41	 *
705.04.14	 1” 1/4	 31,8	 1” 11/16-12	 96,5	 36,5	 50	 *
705.04.15	 1” 1/2	 38,1	 2” -12	 105,0	 37,5	 60	 *

T

Ch1

F

L3
L2

L1

Ch1

T

F

L2

L1
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ORFS - RACCORDI CURVI 90 ° FILETTATI FEMMINA A PRESSARE

ORFS - RACCORDI CURVI 45 ° FILETTATI FEMMINA A PRESSARE

codice	 Ø T 	 F	 L1	 L2	 L3 	 Ch1	 *
		  inch	 mm
705.05.01	 1/4”	 6,4	 9/16”-18	 26,5	 56,0	 27,5	 17	 *
705.05.02	 1/4”	 6,4	 11/16”-16	 29,5	 56,0	 27,5	 22	 *
705.05.03	 5/16”	 7,9	 11/16”-16	 30,2	 57,0	 28,5	 22	 *
705.05.04	 3/8”	 9,5	 11/16”-16	 31,5	 63,0	 33,5	 22	 *
705.05.05	 3/8”	 9,5	 13/16”-16	 34,5	 63,0	 33,5	 24	 *
705.05.06	 1/2”	 12,7	 13/16”-16	 35,0	 71,0	 38,0	 24	 *
705.05.07	 1/2”	 12,7	 1”- 14	 39,0	 71,0	 38,0	 30	 *
705.05.08	 1/2”	 12,7	 1”3/16-12	 42,0	 71,0	 38,0	 36	 *
705.05.09	 5/8”	 15,9	 1”- 14	 41,0	 79,5	 43,5	 30	 *
705.05.10	 5/8”	 15,9	 1”3/16-12	 44,0	 79,5	 43,5	 36	 *
705.05.11	 3/4”	 19,1	 1”3/16-12	 53,0	 91,5	 51,0	 36	 *
705.05.12	 3/4”	 19,1	 1” 7/16 -12	 56,5	 91,5	 51,0	 41	 *
705.05.13	 1”	 25,4	 1” 7/16 -12	 57,5	 125,0	 70,5	 41	 *
705.05.14	 1” 1/4	 31,8	 1” 11/16-12	 72,0	 142,5	 82,5	 50	 *
705.05.15	 1” 1/2	 38,1	 2” -12	 86,5	 175,5	 108,0	 60	 *

codice	 Ø T 	 F	 L1	 L2	 L3 	 Ch1	 *
		  inch	 mm
705.06.01	 1/4”	 6,4	 9/16”-18	 13,0	 72,0	 43,5	 17	 *
705.06.02	 1/4”	 6,4	 11/16”-16	 16,5	 75,5	 47,0	 22	 *
705.06.03	 5/16”	 7,9	 11/16”-16	 16,5	 77,0	 48,5	 22	 *
705.06.04	 3/8”	 9,5	 11/16”-16	 17,0	 83,0	 53,5	 22	 *
705.06.05	 3/8”	 9,5	 13/16”-16	 20,0	 86,5	 57,0	 24	 *
705.06.06	 1/2”	 12,7	 13/16”-16	 19,5	 94,5	 61,5	 24	 *
705.06.07	 1/2”	 12,7	 1”- 14	 24,0	 99,0	 66,0	 30	 *
705.06.08	 1/2”	 12,7	 1”3/16-12	 27,0	 102,0	 69,0	 36	 *
705.06.09	 5/8”	 15,9	 1”- 14	 24,0	 108,0	 72,0	 30	 *
705.06.10	 5/8”	 15,9	 1”3/16-12	 27,0	 111,5	 75,5	 36	 *
705.06.11	 3/4”	 19,1	 1”3/16-12	 29,5	 127,5	 87,0	 36	 *
705.06.12	 3/4”	 19,1	 1” 7/16 -12	 35,0	 133,0	 92,5	 41	 *
705.06.13	 1”	 25,4	 1” 7/16 -12	 34,0	 166,0	 111,5	 41	 *
705.06.14	 1” 1/4	 31,8	 1” 11/16-12	 44,0	 196,0	 136,0	 50	 *
705.06.15	 1” 1/2	 38,1	 2” -12	 55,5	 242,5	 175,0	 60	 *

Ch1

T

L1

F

L3

L2

Ch1

T

L1

F

L3

L2
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codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 H	 Ch1	 Ch2	 *
	 inch	 mm		
702.07.21  	 3/16”	 5	 1/4”	 55	 32	 19	 12		  *
702.07.22	 1/4”	 6	 1/4”	 59	 35	 19	 12		  *
702.07.23 	 3/8”	 10	 3/8”	 72	 44	 22	 15		  *
702.07.25 	 1/2”	 13	 1/2”	 84	 54	 27	 17		  *
702.07.26 	 3/4”	 20	 3/4”	 96	 71	 32	 25		  *

TIPO GAS-METRICO 
702.07.28 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 84	 54	 27	 17		  *

INSERTI RECUPERABILI FEMMINA 90°

Ch2

Ø I

F Ch1

L

H

TIPO GAS 

Ch

L

FØ I

Ch1

L

Ø I F

Ch2

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch 	 *
	 inch	 mm			 
702.07.29 	 1/4”	 6	 1/4”	 55	 19	 *
702.07.30 	 3/8”	 10	 3/8”	 66	 22	 *
702.07.31	 3/8”	 10	 1/2”	 68	 27	 *
702.07.32 	 1/2”	 13	 1/2”	 76	 27	 *

TIPO GAS-METRICO 
702.07.34 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 76	 27	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L max	 Ch1	 Ch2	 *
	 inch	 mm		
702.07.35 	 3/16”	 5	 1/4”	 50	 17	 19	 *
702.07.36 	 1/4”	 6	 1/4”	 53	 17	 19	 *
702.07.37 	 5/16”	 8	 3/8”	 61	 22	 22	 *
702.07.38 	 3/8”	 10	 3/8”	 63	 22	 22	 *
702.07.39 	 3/8”	 10	 1/2”	 66	 27	 27	 *
702.07.40 	 1/2”	 13	 1/2”	 73	 27	 27	 *

TIPO GAS-METRICO 
702.07.42 	 3/8”	 10	 18 x 1,5	 63	 22	 22	 *
702.07.43 	 1/2”	 13	 22 x 1,5	 73	 27	 27	 *

RACCORDI  RECUPERABILI MASCHIO

INSERTI RECUPERABILI FEMMINA DIRITTA

TIPO GAS 

TIPO GAS 
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codice	 Ø I 	 Ch	 L	 *	
702.07.02 	 5/16”	 22	 38,5	 *

codice	 Ø I 	 Ch	 L	 *	
702.07.08  	 1/4”	 19	 35,0	 *
702.07.10	 3/8”	 24	 42,5	 *
702.07.11	 1/2”	 27	 49,5	 *

codice	 Ø I  	 Ch	 L	 *
702.07.19	 1/4”	 17	 34	 *

codice	 Ø I 	 Ch	 L	 *	
702.07.13 	 1/4”	 20	 39	 *
702.07.15 	 3/8”	 24	 45	 *
702.07.16 	 1/2”	 27	 53	 *
702.07.17 	 3/4”	 36	 55	 *

codice	 Ø I 	 Ch	 L	 *	
702.07.05 	 1/4”	 18	 35	 *
702.07.06 	 3/8”	 22	 42	 *
702.07.07	 1/2”	 26	 49	 *

BOCCOLE PER RACCORDI RECUPERABILI

TUBO SAE 100 R1A - DIN 1ST DA PELARE

TUBO SAE 100 R2A - DIN 2ST DA PELARE

TUBO SAE 100 R7 DA NON PELARE

TUBO SAE 100 R2AT - DIN 2SN DA NON PELARE

TUBO SAE 100 R1AT - DIN 1SN DA NON PELARE
Ch

L

Ø I

Ch
L

Ø I

Ch
L

Ø I

codice	 Ø I 	 Ø I	 D	 D	 Ch 	 *
	 inch	 mm	 inch	 mm			 
702.07.44 	 1/4”	 6	 1/4”	 13,1	 14	 *
702.07.45 	 5/16”	 8	 3/8”	 16,6	 15	 *
702.07.46 	 3/8”	 10	 3/8”	 16,6	 15	 *

RACCORDI  RECUPERABILI A OCCHIO

Ch

Ø I

D
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codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 Ch 	 *
	 inch	   mm
701.51.00	 1/4”	 6,4	 1/4”	 19	 *
701.51.00.01 	5/16”	 7,9	 3/8”	 22	 *
701.51.01 	 3/8”	 10,0	 3/8”	 22	 *
701.51.02 	 1/2”	 13,0	 1/2”	 27	 *
701.51.02.01 	5/8”	 15,9	 1/2”	 27	 *
701.51.03 	 3/4”	 19,0	 3/4”	 32	 *
701.51.04 	 1”	 25,0	 1”	 41	 *
701.51.05	 1“1/4	 31,8	 1” 1/4	 50	 *
701.51.06	 1“1/2	 38,1	 1” 1/2	 50	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 L	 Ch 	 *
	 inch	 mm		  mm
701.52.00	 1/4”	 6,4	 1/4”	 -	 -	 *
701.52.00.01 	5/16”	 7,9	 3/8”	 -	 -	 * 
701.52.01 	 3/8”	 10,0	 3/8”	 -	 -	 *
701.52.02	 1/2”	 13,0	 1/2”	 45	 27	 *
701.52.02.01 	5/8”	 15,9	 1/2”	 -	 -	 *
701.52.03 	 3/4”	 19,0	 3/4”	 52	 32	 * 
701.52.04 	 1”	 25,0	 1”	 60	 41	 *
701.52.05 	 1”1/4	 31,8	 1”1/4	 -	 -	 * 
701.52.06 	 1”1/2	 38,1	 1”1/2	 -	 -	 *

codice	 Ø I 	 Ø I	 F	 Ch 	 *
	 inch	 mm		
701.53.01	 3/8”	 10	 3/8”	 22	 *
701.53.02		 1/2”	 13	 1/2”	 27	 *
701.53.03		 3/4”	 19	 3/4”	 32	 *
701.53.04		 1”	 25	 1”	 41	 * 

FEMMINE DIRITTE GAS PER BASSA PRESSIONE

MASCHI DIRITTI SEDE PIANA GAS PER BASSA PRESSIONE

FEMMINE 90° PER BASSA PRESSIONE

I

Ch

F

Ø I

Ch

F

L

Ch

Ø I F
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TAPPI PER OCCHI GAS/BPS

TIPO GAS-METRICO 
codice	 Ø I 	 Ø I	 A	 *
	 inch	 mm	
701.55.01 	 3/16”	 5	 6	 *
701.55.02 	 3/16”	 5	 8	 *
701.55.03	 1/4”	 6	 8	 *
701.54.00 	 1/4”	 6	 10	 *
701.55.05	 1/4”	 6	 12	 *
701.55.06	 1/4”	 6	 14	 *
701.55.07	 5/16”	 8	 8	 *
701.55.08	 5/16”	 8	 12	 *
701.55.09	 5/16”	 8	 14	 *
701.55.10	 3/8”	 10	 14	 *
701.55.11	 3/8”	 10	 16	 *
701.55.12	 3/8”	 10	 18	 *
701.55.13	 1/2”	 13	 14	 *
701.55.14	 1/2”	 13	 18	 *
701.55.15	 5/8”	 16	 18	 *
701.55.16	 5/8”	 16	 22	 *
701.55.17	 3/4”	 19	 22	 *

TIPO GAS
codice	 Ø I 	 Ø I	 A	 *
	 inch	 mm	 	
701.54.00	 1/4”	 6	 1/8”	 *
701.54.00.01 	 1/4”	 6	 1/4”	 *
701.54.00.02	 5/16”	 8	 1/4”	 *
701.54.01 	 3/8”	 10	 3/8”	 *
701.54.01.01	 3/8”	 10	 1/2”	 *
701.54.01.02	 1/2”	 13	 1/4”	 *
701.54.01.03	 1/2”	 13	 3/8”	 *
701.54.02	 1/2”	 13	 1/2”	 *
701.54.02.01	 5/8”	 16	 1/2”	 *
701.54.02.02	 5/8”	 16	 3/8”	 *
701.54.02.03	 5/8”	 16	 3/4”	 *
701.54.02.04	 5/8”	 16	 1/2”	 *
701.54.02.05	 5/8”	 16	 3/4”	 *
701.54.02.06	 3/4”	 19	 1/2”	 *
701.54.03	 3/4”	 19	 3/4”	 *
701.54.04	 1”	 25	 1”	 *

codice	 Ø I 	 *
	 mm	
701.56.01	 1/4”	 *
701.56.02	 3/8”	 *
701.56.03	 1/2”	 *

OCCHI PER BASSA PRESSIONE

Ø I

A
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TAPPI DI PROTEZIONE MASCHI
PER FILETTI FEMMINA

TAPPI DI PROTEZIONE FEMMINA
 PER FILETTI MASCHI

codice	 filettatura 	 D	   h1	 h2	 *
702.08.01 	 1/4”	 19,0	 9,0	 5	 *
702.08.02 	 3/8”	 21,0	 10,0	 6	 *
702.08.03 	 1/2”	 26,0	 12,0	 6	 *
702.08.04 	 3/4”	 32,0	 12,0	 8	 *
702.08.06 	 18 x 1,5	 24,0	 7,0	 9	 *
702.08.07 	 22 x 1,5	 27,5	 7,0	 6	 *

codice	 filettatura 	   D	   h1	 h2	 *
702.08.08 	 1/4”	 18	 12,0	 13,5	 *
702.08.09 	 3/8”	 21	 12,0	 13,5	 *
702.08.10 	 1/2”	 25	 14,0	 15,5	 *
702.08.12 	 1”	 39	 14,0	 16,0	 *
702.08.13 	 18 x 1,5	 23	 9,5	 11,0	 *

D FIL.

h1 h2

D

FIL.

h2
h1

NIPPLES DI CONGIUNZIONE
SVASATI 60°

codice	   A	   B	 L	 Ch	 *
707.00.00 	 1/8”	 1/8”	 25	 14	 *
707.00.01 	 1/4”	 1/4”	 30	 19	 *
707.00.02 	 3/8”	 3/8”	 34	 22	 *
707.00.07 	 1/2”	 1/2”	 38	 27	 *
707.00.09 	 5/8”	 5/8”	 41	 27	 *
707.00.10	 3/4”	 3/4”	 43	 32	 *
707.00.11 	 1”	 1”	 50	 41	 *
707.00.11.01 	 1” 1/4	 1” 1/4	 58	 50	 * 
707.00.11.02 	 1” 1/2	 1” 1/2	 66	 55	 *

707.00.04.00	 1/8”	 1/8” NPT	 27	 14	 *
707.00.04.01	 1/4”	 1/4” NPT	 31	 19	 *
707.00.05 	 3/8”	 3/8” NPT	 35	 22	 *
707.00.08	 1/2”	 1/2” NPT	 41	 22	 *
707.00.08.01	 3/4”	 3/4” NPT	 45	 32	 *
707.00.08.02	 1”	 1” NPT	 51	 41	 *
707.00.08.03	 1”1/4	 1”1/4 NPT	 56	 50	 *
707.00.08.04	 1”1/2	 1”1/2 NPT	 59	 55	 *
707.00.08.05	 2”	 2” NPT	 61	 70	 *

707.00.12.00	 10 x 1,0	 10 x 1,0	 24	 14	 *
707.00.12.01	 12 x 1,5	 12 x 1,5	 34	 17	 *
707.00.12 	 14 x 1,5	 14 x 1,5	 34	 19	 *
707.00.13 	 16 x 1,5	 16 x 1,5	 34	 22	 *
707.00.14 	 18 x 1,5	 18 x 1,5	 34	 22	 *
707.00.15	 20 x 1,5	 20 x 1,5	 36	 27	 *
707.00.16	 22 x 1,5	 22 x 1,5	 40	 27	 *
707.00.16.01	 26 x 1,5	 26 x 1,5	 48	 32	 *
707.00.16.02	 30 x 1,5	 30 x 1,5	 48	 38	 *

B

L

A

ChCh

TIPO GAS

TIPO GAS-NPT

TIPO METRICO



30 700OLEODINAMICA

*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

NIPPLES DI CONGIUNZIONE DIN 24°

codice	 A		  B			   Ch	 L mm	 *
707.00.17 	 14 x 1,5	 14 x 1,5	 14	 25	 *
707.00.18	 16 x 1,5	 16 x 1,5	 17	 27	 *
707.00.19 	 18 x 1,5	 18 x 1,5	 19	 28	 *
707.00.20	 20 x 1,5	 20 x 1,5	 22	 30	 *
707.00.21	 22 x 1,5	 22 x 1,5	 24	 34	 *

B

L

A

ChCh

NIPPLES DI RIDUZIONE

codice	 A	 B	 L	 Ch	 *
707.01.01 	 1/8”	 1/4”	 25	 19	 *
707.01.01.00 	1/8”	 3/8”	 28	 22	 *
707.01.01.01 	1/4”	 3/8”	 30	 22	 *
707.01.01.02	 1/4”	 1/2”	 34	 27 	 *
707.01.03.01 	3/8”	 1/2”	 37	 27	 *
707.01.03.03 	3/8”	 3/4”	 40	 32	 *
707.01.06.01 	1/2”	 3/4”	 40	 32	 *
707.01.06.02 	1/2”	 1”	 43	 32	 *
707.01.09 	 5/8”	 1/2”	 38	 27	 *
707.01.03.03 	3/4”	 3/8”	 40	 32	 *
707.01.13.01 	3/4”	 1”	 47	 41	 *
707.01.14 	 1”	 1” 1/4	 47	 41	 *
707.01.17 	 1”	 5/8”	 44	 41	 *
707.01.25 	 1” 1/2	 1” 1/4	 56	 55	 *
707.01.27 	 2”	 1” 1/4	 57	 70	 *
707.01.28 	 2”	 1” 1/2	 58	 70	 *

707.01.03.02 	3/8”	 1/2” NPT			   *

707.03.04 	 14 x 1,5	 12 x 1,5	 30	 19	 *
707.03.06 	 16 x 1,5	 14 x 1,5	 32	 22	 *
707.03.09 	 18 x 1,5	 16 x 1,5	 32	 22	 *
707.03.12 	 20 x 1,5	 18 x 1,5	 37	 27	 *
707.03.15 	 22 x 1,5	 18 x 1,5	 38	 27	 *
707.03.16 	 22 x 1,5	 20 x 1,5	 40	 27	 *
707.03.21 	 26 x 1,5	 22 x 1,5	 43	 32	 *

707.02.05 	 1/4”	 14 x 1,5	 30	 19	 *
707.02.06 	 1/4”	 16 x 1,5	 31	 22	 *
707.02.07	 1/4”	 18 x 1,5	 32	 22	 *
707.02.09 	 3/8”	 14 x 1,5	 32	 22	 *
707.02.10	 3/8”	 16 x 1,5	 32	 22	 *
707.02.11	 3/8”	 18 x 1,5	 32	 22	 *
707.02.13 	 3/8”	 22 x 1,5	 37	 27	 *
707.02.16	 1/2”	 16 x 1,5	 37	 27	 *
707.02.17	 1/2”	 18 x 1,5	 38	 27	 *
707.02.18 	 1/2”	 20 x 1,5	 38	 27	 *
707.02.19 	 1/2”	 22 x 1,5	 38	 27	 *
707.02.20 	 1/2”	 24 x 1,5	 40	 30	 *
707.02.22 	 5/8”	 18 x 1,5	 38	 27	 *
707.02.24 	 5/8”	 22 x 1,5	 39	 27	 *
707.02.27 	 3/4”	 18 x 1,5	 40	 32	 *

A

L

Ch

B

TIPO GAS

TIPO GAS - NPT

TIPO METRICO

TIPO GAS - METRICO
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NIPPLES JIC-JIC

codice	 A	 B	 L	 Ch	 *
707.04.00 	 7/16”-20	 7/16”-20	 34,5	 14	 *
707.04.00.01	 1/2”-20	 1/2”-20	 34,5	 14	 *
707.04.01 	 9/16”-18	 9/16”-18	 38	 19	 *
707.04.02 	 3/4”-16	 3/4”-16	 45	 22	 *
707.04.03 	 7/8”-14	 7/8”-14	 50	 27	 *
707.04.04 	 1”1/16-12	 1”1/16-12	 55	 32	 *
707.04.06 	 1”5/16-12	 1”5/16-12	 60	 41	 *

codice	 A	 B	 L	 Ch	 *
707.04.07 	 9/16”-18	 1/4” GAS	 33	 17	 *
707.04.08 	 9/16”-18	 3/8” GAS	 36	 22	 *
707.04.09 	 3/4”-16	 3/8” GAS	 38	 22	 *
707.04.10 	 3/4”-16	 1/2” GAS	 44	 27	 *
707.04.11 	 1”1/16-12	 3/4” GAS	 50	 32	 *

B

L
JIC

(UNF)
JIC

(UNF)

Ch

A A74° 60° B

LGAS JIC
(UNF)

Ch

74°

B

L
JIC

(UNF)
JIC

(UNF)

Ch

A A74° 60° B

LGAS JIC
(UNF)

Ch

74°

TIPO JIC - JIC

TIPO JIC - GAS

NIPPLES GAS-DIN 24°

codice	 A	 B	 Ch	 tipo Turbo	 *
707.04.14 	 1/4”	 16 x 1,5	 19	 10L	 *
707.04.15 	 1/4”	 18 x 1,5	 19	 12L	 *
707.04.16 	 3/8”	 14 x 1,5	 22	 8L	 *
707.04.17 	 3/8”	 16 x 1,5	 22	 10L	 *
707.04.18 	 3/8”	 18 x 1,5	 22	 12L	 *
707.04.19 	 1/2”	 16 x 1,5	 27	 10L	 *
707.04.20 	 1/2”	 18 x 1,5	 27	 12L	 *
707.04.21 	 1/2”	 20 x 1,5	 27	 12S	 *
707.04.22 	 1/2”	 22 x 1,5	 27	 15L	 *

B A

Ch

Ch2

Ch1

M F

ADATTATORI MASCHIO/FEMMINA 

codice	 M 	 F	 Ch1	 Ch2	 *
717.00.01 	 1/4”	 1/4”	 19	 19	 *
717.00.02 	 3/8”	 3/8”	 22	 22	 *
717.00.03 	 3/8”	 1/2”	 22	 27	 *
717.00.04 	 1/2”	 1/2”	 27	 27	 *
717.00.05 	 3/4”	 3/4”	 32	 32	 *
717.00.05.01	 1"	 1"	 41	 41	 *
717.00.05.02	 1"1/4	 1"1/4	 50	 50	 *
717.00.05.03	 1"1/2	 1"1/2	 55	 55	 *

717.00.06 	 18 x 1,5	 18 x 1,5	 24	 24	 *

TIPO GAS

TIPO METRICO

Ch2

Ch1

F

L

H

ADATTATORI MASCHIO/FEMMINA CURVI A 90°

codice	 F 	 Ch1	 Ch2	 L	 H	 *
717.00.08 	 1/4”	 19	 19	 36	 30	 *
717.00.09 	 3/8”	 22	 22	 42	 44	 *
717.00.10 	 1/2”	 27	 27	 47	 48	 *
717.00.11 	 3/4”	 32	 32	 52	 53	 *
717.00.11.01	 1”	 41	 41	 90	 80	 *
717.00.11.02	1”1/4	 50	 50	 115	 90	 *
717.00.11.03	1”1/2	 55	 55	 129	 116	 *

717.00.12 	 18 x 1,5	 24	 24	 47	 48	 *
717.00.13 	 22 x 1,5	 27	 27	 47	 48	 *

TIPO GAS

TIPO METRICO
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Ch

Ch

F

F

L

L

ADATTATORI FEMMINA/FEMMINA DIRITTI BSP ADATTATORI FEMMINA/FEMMINA CURVI A 90°  BSP

codice	 F	 Ch1 	 Ch2	 L	 *
717.00.14 	 1/4”	 19	 19	 40,5	 *
717.00.15	 3/8”	 22	 22	 42,5	 *
717.00.16	 1/2”	 27	 27	 49,5	 *
717.00.17 	 3/4”	 32	 32	 59	 *
717.00.17.01	 1"	 41	 41	 73	 *
717.00.17.02	 1"1/4	 50	 50	 76	 *
717.00.17.03	 1"1/2	 55	 55	 89	 *

codice	 F	 Ch 	 L	 *
717.00.20 	 1/4”	 19	 30	 *
717.00.21 	 3/8”	 22	 42	 *
717.00.22 	 1/2”	 27	 47	 *
717.00.22.01	 3/4"	 32	 66	 *
717.00.22.02	 1"	 41	 80	 *

717.00.18	 18 x 1,5	 24	 24	 45	 *
717.00.19 	 22 x 1,5	 27	 27	 53	 * 717.00.23 	 18 x 1,5	 24	 42	 *

Ch2

Ch1

F

L

F

TIPO GAS  TIPO GAS

TIPO METRICO
TIPO METRICO

B1

E

B2

F

E

B

F

E

C2

F

B

ADATTATORI A 90° MASCHIO-FEMMINA GIREVOLI

ADATTATORI A “T” M-M-F. GIREVOLI

ADATTATORI A “T” M-F. GIREVOLI-M

codice	   F	 E	 B1	 B2	 *
717.00.25 	 1/4”	 1/4”	 26	 27	 *
717.00.26 	 3/8”	 3/8”	 31	 29	 *
717.00.27 	 1/2”	 1/2”	 36	 35	 *

codice	   F	 E	 B	 C2	 *
717.03.02 	 1/4”	 1/4”	 31	 46	 *
717.03.03 	 3/8”	 3/8”	 38	 49	 *
717.03.04	 1/2”	 1/2”	 46	 56	 *
717.03.05	 3/4"	 43	 86	 40	 *

codice	   F	 E	 B	 *
717.04.02 	 1/4”	 1/4”	 53	 *
717.04.03 	 3/8”	 3/8”	 60	 *
717.04.04 	 1/2”	 1/2”	 71	 *
717.04.05	 3/4"	 3/4"	 86	 *

L

L

F1

F1

60°

ADATTATORI A “L” CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO

codice	 F 1	 L	 *
717.05.02 	 1/4”	 28	 *
717.05.03 	 3/8”	 30	 *
717.05.04 	 1/2”	 37	 *
717.05.06	 3/4”	 40	 *
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F

F

L

L

ADATTATORI A “L” CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO-FEMMINA

ADATTATORI A “L” CON ATTACCO FILETTATO FEMMINA

codice	 F1-F	 L	 L1	 *
717.07.02 	 1/4”	 23	 28	 *
717.07.03	 3/8”	 26	 31	 *
717.07.04 	 1/2”	 31	 37	 *
717.07.06 	 3/4”	 35	 41	 *

codice	    F 	 L	 *
717.06.02 	 1/4”	 23	 *
717.06.03 	 3/8”	 26	 *
717.06.04 	 1/2”	 31	 *
717.06.06 	 3/4”	 35	 *

F

L

F1

L1

ADATTATORI A “T” CON ATTACCO FILETTATO MASCHIO

ADATTATORI A “T” CON ATTACCO FILETTATO FEMMINA

codice	    F	 L	 H	 *
717.01.02 	 1/4”	 54	 27	 *
717.01.03 	 3/8”	 60	 30	 *
717.01.04 	 1/2”	 70	 35	 *
717.01.06 	 3/4”	 86	 43	 *

codice	    F 	 L	 *
717.02.02 	 1/4”	 23	 *
717.02.03 	 3/8”	 26	 *
717.02.04 	 1/2”	 31	 *
717.02.06 	 3/4”	 36	 *

L

F

H

FF

L L

F

FF

   NIPPLES PASSAPARETE COMPLETO DI CONTRODADO

codice	   A	 Ch	 L	 *
704.04.50 	 1/4”	 17	 55	 *
704.04.51	 3/8”	 22	 60	 *
704.04.52	 1/2”	 27	 65	 *
704.04.52.01 	 3/4"	 32	 70	 *

Ch

60° A

L
TIPO GAS  

   CONTRODADI PER PASSAPARETE

codice	   A	 Ch	 *
704.04.80 	 1/4”	 17	 *
704.04.81 	 3/8”	 22	 *
704.04.82 	 1/2”	 27	 *
704.04.82.01 	 3/4”	 32	 *

Ch
A TIPO GAS
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A

D
E

B

Ch

   PROLUNGHE MASCHIO-FEMMINA

codice	   A	 B	 D	 E	 Ch	 *
709.01.02 	 1/4”	 1/4”	 40	 27	 19	 *
709.01.03 	 1/4”	 1/4”	 50	 37	 19	 *
709.01.07 	 3/8”	 3/8”	 32	 19	 22	 *
709.01.11 	 3/8”	 3/8”	 53	 40	 22	 *
709.01.15 	 1/2”	 1/2”	 32	 19	 27	 *
709.01.18 	 1/2”	 1/2”	 58	 44	 27	 *
709.01.26 	 3/4”	 3/4”	 66	 50	 32	 *
709.01.29.01 	1”	 1”	 59	 40	 41	 *

709.01.31.01 	18 x 1,5	 18 x 1,5	 48	 37	 24	 *
709.01.31.02 	22 x 1,5	 22 x 1,5	 60	 44	 27	 *

TIPO GAS

TIPO METRICO

E

Ch

D

A B

RIDUZIONI MASCHIO-FEMMINA ALTA

codice	   A	   B	 D	 E	 Ch	 *
708.01.01	 1/8”	 1/4”	 31	 23	 19 	 *
708.01.05 	 1/4”	 3/8”	 32	 19	 22	 *
708.01.06	 1/4”	 1/2”	 40	 28	 30	 *
708.01.10 	 3/8”	 1/4”	 32	 19	 22	 *
708.01.11 	 3/8”	 1/2”	 32	 19	 27	 *
708.01.15 	 1/2”	 1/4”	 32	 20	 27	 *
708.01.16 	 1/2”	 3/8”	 54	 40	 24	 *
708.01.17	 1/2”	 3/4”	 37	 22	 32	 *
708.01.21 	 3/4”	 3/8”	 54	 40	 27	 *
708.01.22	 3/4”	 1/2”	 42	 26	 32 	 *
708.01.23 	 3/4”	 1”	 54	 40	 32	 *
708.01.24	 3/4”	 1”1/4	 55	 39	 55	 *
708.01.24.01	 3/4”	 1”1/2	 57	 41	 60	 *
708.01.27	 1”	 3/4”	 47	 29	 41	 *
708.01.28	 1”	 1”1/4	 47	 39	 55	 *
708.01.29	 1”	 1”1/2	 59	 41	 60	 *
708.01.33	 1”1/4	 1”	 51	 31	 50	 *
708.01.34	 1”1/4	 1”1/2	 60	 40	 60	 *
708.01.34.01	 1”1/2	 1”1/4	 58	 36	 55	 *

708.01.50 	 3/8”	 16 x 1,5	 31	 19	 22	 *
708.01.51 	 3/8”	 18 x 1,5	 35	 22	 24	 *
708.01.52 	 1/2”	 18 x 1,5	 33	 18	 24	 *
708.01.53 	 1/2”	 22 x 1,5	 36	 22	 27	 *

708.01.54 	 18 x 1,5	 3/8”	 35	 22	 24	 *
708.01.55 	 18 x 1,5	 1/2”	 35	 20	 27	 *
708.01.56 	 22 x 1,5	 3/8”	 36	 22	 22	 *
708.01.57 	 22 x 1,5	 1/2”	 36	 22	 27	 *

TIPO GAS

TIPO GAS - METRICO

TIPO METRICO

BUSSOLE BASSE DI RIDUZIONE GAS SVASATE 60°

codice	 A	 B	 L	 Ch	 *
714.03.00 	 1/4”	 1/8”	 18	 19 	 *
714.03.01 	 3/8” 	 1/4”	 20	 22	 *
714.03.02 	 1/2” 	 1/4”	 22	 27	 *
714.03.03 	 1/2” 	 3/8”	 24	 27	 *
714.03.03.01 	 3/4”	 3/8”	 26	 32 	 *
714.03.04.01 	 1"	 3/4"	 32	 40	 *
714.03.04.02 	 1"	 1/2"	 29	 40	 *
714.03.04.03 	 1"1/4	 3/4"	 37	 50	 *
714.03.04.04 	 1"1/4	 1"	 35	 50	 *
714.03.04.05 	 1"1/2	 1"	 37	 55	 *
714.03.04.06 	 1"1/2	 1"1/4	 36	 55	 *
714.03.04.07 	 2"	 1"1/2	 43	 70	 *

A
B

Ch

L

BUSSOLE  BASSE  DI RIDUZIONE NPT-GAS

codice	 A	 B	 L	 Ch	 *
714.03.05 	 3/8” NPT	 1/4”	 21	 19	 *
714.03.06 	 1/2” NPT	 3/8”	 27	 24	 *
714.03.07 	 3/4” NPT	 1/2”	 29	 27	 *
714.03.08 	 3/4” NPT	 3/8”	 29	 27	 *

A
B

Ch

L

TIPO GAS
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PROLUNGHE FEMMINA-FEMMINA

codice		 F1	 F2	 L	 Ch	 *
709.01.33 	 1/4”	 1/4”	 35	 19	 *
709.01.34 	 3/8”	 3/8”	 40	 22	 *
709.01.35 	 1/2”	 1/2”	 45	 27	 *
709.01.36 	 3/4”	 3/4”	 40	 32	 *
709.01.37 	 1"	 1"	 50	 41	 *
709.01.38	 1"1/4	 1"1/4	 55	 50	 *

Ch
F1 F2

L

 PROLUNGHE MASCHIO- MASCHIO GAS

codice	   A	 B	 L	 E	 Ch	 *
709.01.40 	 1/4”	 1/4”	 57	 35	 19	 *
709.01.41 	 3/8”	 3/8”	 66	 40	 22	 *
709.01.42	 1/2”	 1/2”	 68	 40	 27	 *
709.01.43	 3/4”	 3/4”	 79	 45	 32	 *
709.01.44 	 1”	 1”	 83	 45	 41	 *
709.01.45 	 1”1/4	 1”1/4	 100	 60	 41	 *

Ch

L

B

A

TAPPI ESAGONALI MASCHIO SVASATI 60°

codice	       A	 B	 L	 Ch	 *
709.02.01	 1/8”	 13,5	 16	 14	 *
709.02.02 	 1/4”	 11	 17	 17	 *
709.02.03 	 3/8”	 12	 19	 22	 *
709.02.04	 1/2”	 14	 22	 27	 *
709.02.05	 5/8”	 24	 27	 27	 *
709.02.06 	 3/4”	 16	 24	 32	 *
709.02.07 	 1”	 16	 26	 32	 *

709.02.13 	 14 x 1,5	 11	 17	 19	 *
709.02.14 	 16 x 1,5	 12	 19	 22	 *
709.02.15	 18 x 1,5	 13	 20	 24	 *
709.02.16 	 20 x 1,5	 14	 22	 27	 *
709.02.17 	 22 x 1,5	 15	 24	 27	 *

TIPO GAS

TIPO METRICO

Ch

A

TAPPI GIREVOLI FEMMINA SVASATI 60°

codice	  A	 Ch	 *
710.03.02 	 1/4”	 19	 *
710.03.03 	 3/8”	 22	 *
710.03.04 	 1/2”	 27	 *
710.03.05 	 5/8”	 27	 *
710.03.06 	 3/4”	 32	 *
710.03.07 	 1”	 32	 *
710.03.08 	 1” 1/4	 37	 *
710.03.09 	 1” 1/2	 35	 *

codice	      A	 Ch	 *
710.03.15	 18 x 1,5	 22	 *
710.03.17 	 22 x 1,5	 27	 *

710.03.20	 7/16"	 14	 *
710.03.21	 1/2"	 17	 *
710.03.22	 9/16"	 19	 *
710.03.23	 3/4"	 22	 *
710.03.24	 7/8"	 27	 *

TIPO GAS TIPO METRICO

TIPO JIC

L

BA

E
Ch
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Ch

F

B

C

A

TAPPI MASCHI A BRUGOLA CON BATTUTA

codice	   F	  A	 B	 C	 Ch	 *
710.04.01 	 1/4”	 18	 3	 12	 6	 *
710.04.02 	 3/8”	 22	 3	 12	 8	 *
710.04.03 	 1/2”	 26	 4	 14	 10	 *
710.04.04	 3/4”	 32	 4	 16	 12	 *
710.04.05 	 1”	 40	 5	 16	 17	 *

710.04.06 	 14 x 1,5	 19	 3	 12	 6	 *
710.04.07 	 16 x 1,5	 22	 3	 12	 8	 *
710.04.08 	 18 x 1,5	 23	 4	 12	 8	 *
710.04.09 	 20 x 1,5	 25	 4	 14	 10	 *
710.04.10 	 22 x 1,5	 27	 4	 14	 10	 *

TIPO GAS

TIPO METRICO

B

A

I

LCh

codice	   A	 B	 I	 L	 Ch	 *
714.01.01	 1/8”	 15	 20	 25	 14 	 *
714.01.02 	 1/4”	 13	 26	 32	 19	 *
714.01.03 	 3/8”	 15	 31	 40	 22	 *
714.01.04 	 1/2”	 18	 38	 48	 27	 *
714.01.05	 5/8”	 18	 44	 53	 28 	 *
714.01.06 	 3/4”	 19	 45	 56	 32	 *
714.01.07 	 1”	 28	 58	 69	 41	 *

714.01.09 	   8 x 1,0	 9	 16	 21	 12	 *
714.01.10	 10 x 1,0	 10	 20	 26	 14	 *
714.01.11 	 12 x 1,5	 12	 24	 30	 17	 *
714.01.12 	 14 x 1,5	 13	 27	 33	 19	 *
714.01.13	 16 x 1,5	 15	 31	 38	 22	 *
714.01.14 	 18 x 1,5	 17	 36	 44	 24	 *
714.01.15 	 20 x 1,5	 17	 36	 44	 27	 *
714.01.16 	 22 x 1,5	 18	 38	 48	 27	 *
714.01.17	 24 x 1,5	 20	 44	 53	 30	 *
714.01.18	 26 x 1,5	 22	 47	 57	 32	 *
714.01.19	 30 x 1,5	 24	 56	 66	 36	 *

BULLONI FORATI  PER ANELLI ORIENTABILI

TIPO GAS

TIPO METRICO

codice	 A	 L	 Ch	 *
714.02.02	 1/4”	 39	 19	 *
714.02.03 	 3/8”	 57	 22	 *
714.02.04	 1/2”	 75	 27	 *
714.02.05	 5/8"	 79	 28	 *
714.02.06	 3/4"	 86	 32	 *
714.02.07	 1"	 109	 42	 *

714.02.12 	 14 x 1,5	 43	 19	 *
714.02.13 	 16 x 1,5	 57	 22	 *
714.02.14	 18 x 1,5	 57	 24	 *
714.02.16	 22 x 1,5	 72	 27	 *

A

L

Ch

BULLONI FORATI DOPPI PER OCCHI

TIPO GAS

TIPO METRICO
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MEZZI NIPPLES A SALDARE

codice	 A	 L	 Ch	 *
706.02.02 	 1/4”	 18	 19	 *
706.02.03 	 3/8”	 23	 22	 *
706.02.04 	 1/2”	 28	 27	 *
706.02.06 	 3/4”	 31	 32	 *

706.02.15 	 18 x 1,5	 24	 22	 *
Ch

L

A

TIPO GAS

TIPO METRICO

OCCHI A SALDARE

codice	 A	 B	 *
715.01.04 	 1/4”	 8	 *
715.01.05 	 1/4”	 10	 *
715.01.07 	 3/8”	 12	 *
715.01.11 	 1/2”	 16	 *

715.01.26 	 14 mm	 10	 *
715.01.28 	 16 mm	 14	 *
715.01.30	 18 mm	 14	 *

B

A

TIPO GAS

TIPO METRICO

OCCHI FILETTATI

codice	   A	 F	 L	 *
715.03.01 	 1/4”	 1/4”	 26	 *
715.03.02 	 3/8”	 3/8”	 35	 *
715.03.03 	 3/8”	 3/8”	 40	 *
715.03.04 	 1/2”	 1/2”	 34	 *
715.03.04.01	 3/4”	 3/4”	 45	 *

TIPO METRICO 
715.03.05 		  18 x 1,5	 32	 *

codice	   A	 F	 L	 *
715.02.01 	 1/4”	 1/4”	 26	 *
715.02.03	 3/8”	 1/4”	 26	 *
715.02.04	 3/8”	 3/8”	 26	 *
715.02.07 	 1/2”	 3/8”	 30	 *
715.02.08 	 1/2”	 1/2”	 32	 *

TIPO METRICO 
715.02.21 	 18	 18 x 1,5	 26	 *

TIPO METRICO-GAS 
715.02.23 	 18	 3/8”	 26	 *

A

L

F

A

L

F

OCCHI FILETTATI CON BATTUTA

TIPO GAS TIPO GAS
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RONDELLE IN RAME PER RACCORDI 
OLEODINAMICI

RONDELLE IN ALLUMINIO PER RACCORDI 
OLEODINAMICI

ASSORTIMENTO RONDELLE  
IN RAME CON ESPOSITORE

ASSORTIMENTO RONDELLE 
ALLUMINIO CON ESPOSITORE

codice	    Ø I	 Ø E	 spess.	 inch	 *
 718.01.19 	 6	 12	 1,5	 -	 *
 718.01.20 	 8	 12	 1,5	 -	 *
 718.01.20.01  	 8	 14	 1,5	 -	 *
 718.01.21  	 10	 14	 1,0	 -	 *
 718.01.21.01	 10	 16	 1,5	 -	 *
 718.01.22  	 12	 18	 1,5	 -	 *
 718.01.23  	 13	 19	 1,5	 1/4”	 *
 718.01.24 	 14	 18	 1,5	 -	 *
 718.01.24.01	 14	 20	 1,5	 -	 *
 718.01.25 	 16	 22	 1,5	 -	 *
 718.01.26	 17	 23	 1,5	 3/8”	 *
 718.01.27 	 18	 24	 1,5	 -	 *
 718.01.27.01	 18	 25	 1,5	 -	 *
 718.01.28 	 20	 26	 1,5	 -	 *
 718.01.29 	 21	 27	 1,5	 1/2”	 *
 718.01.30 	 22	 28	 1,5	 -	 *
 718.01.31 	 24	 30	 1,5	 5/8”	 *
 718.01.32 	 27	 35	 1,5	 3/4”	 *
 718.01.33	 33,6	 41	 1,5	 1”	 *

codice	 Ø I	 Ø E	 spess.	 inch	 *
718.01.50  	 6	 10	 1,5	 -	 *
718.01.51 	 8	 12	 1,5	 -	 *
718.01.52  	 10	 16	 1,5	 -	 *
718.01.53  	 12	 18	 1	 -	 *
718.01.54  	 13,5	 19	 1,5	 1/4”	 *
718.01.55  	 14	 20	 1,5	 -	 *
718.01.56  	 16	 22	 1,5	 -	 *
718.01.57  	 17	 23	 1,5	 3/8”	 *
718.01.58  	 18	 24	 1,5	 -	 *
718.01.59  	 20	 26	 1,5	 -	 *
718.01.60  	 21,5	 27	 1,5	 1/2”	 *
718.01.61  	 22	 28	 1,5	 -	 *
718.01.62 	 24	 30	 1,5	 5/8”	 *
718.01.63  	 27	 33	 1,5	 3/4”	 *

codice	 Ø rondelle	 q.tà
718.01.19	   6 x 12 x 1,5	 200
718.01.20.01 	  8 x 14 x 1,5	 200
718.01.21.01 	10 x 16 x 1,5	 100
718.01.22 	 12 x 18 x 1,5	 200
718.01.23 	 13x19x1,5(1/4”)	100
718.01.24.01	14 x 20 x 1,5	 200

codice	 Ø rondelle	 q.tà
718.01.25	 16 x 22 x 1,5	 100
718.01.26 	17 x 23 x 1,5 (3/8”)	150
718.01.27 	18 x 24 x 1,5	 100
718.01.29 	21 x 27 x 1,5 (1/2”)	150
718.01.32 	27 x 35 x 1,5 (3/4”)	 25
718.01.33	 33,6 x 41 x 1,5 (1”)	 25

codice	 Ø rondelle	 q.tà
718.01.50	   6 x 10 x 1,5	 200
718.01.51 	  8 x 12 x 1,5	 200
718.01.52 	10 x 16 x 1,5	 100
718.01.53 	12 x 18 x 1,5	 200
718.01.54 	13,5x19x1,5(1/4”)	100
718.01.55	 14 x 20 x 1,5	 200

codice	 Ø rondelle	 q.tà
718.01.56	 16 x 22 x 1,5	 100
718.01.57 	17x23x1,5 (3/8”)	150
718.01.58 	18 x 24 x 1,5	 100
718.01.60 	21,5x27x1,5 (1/2”)	150
718.01.63 	27x33x1,5 (3/4”)	 25
718.01.64	 33,5x40x1,5 (1”)	 25

718.99.01  COMPOSTO DA:

718.99.02   COMPOSTO DA:
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d

D

GUARNIZIONI DI TENUTA AUTOCENTRANTE
 “BONDED” CON ANELLO INTERNO IN GOMMA

ASSORTIMENTO ANELLI O-RING

ASSORTIMENTO RONDELLE 
 “BONDED” CON ESPOSITORE

codice	 Ø inch	 Ø d	  Ø D	 *
718.01.02  	 1/4”	 13,70	 20,70	 *
718.01.03  	 3/8”	 17,25	 23,95	 *
718.01.04  	 1/2”	 21,50	 28,70	 *
718.01.05  	 5/8”	 23,50	 31,80	 *
718.01.06 	 3/4”	 27,05	 35,05	 *
718.01.07  	 1”	 33,85	 42,95	 *
718.01.12  	 14 mm	 14,85	 22,30	 *
718.01.13  	 16 mm	 16,70	 24,00	 *
718.01.14  	 18 mm	 18,15	 25,55	 *
718.01.04  	 20 mm	 21,50	 28,70	 *
718.01.16  	 22 mm	 22,45	 31,90	 *
718.01.17  	 24 mm	 24,25	 33,40	 *

pos.	 O-ring	 Ø I	 sezione	 q.tà
 1 	 006 	 1/18”	 1/16”	 22
 2 	 007 	 5/32”	 1/16”	 22
 3 	 008 	 3/16”	 1/16”	 20
 4 	 009 	 7/32”	 1/16”	 20
 5 	 010 	 1/4”	 1/16”	 18
 6 	 011 	 5/16”	 1/16”	 19
 7 	 012 	 3/8”	 1/16”	 19
 8 	 110 	 3/8”	 3/32”	 13
 9 	 111 	 7/16”	 3/32”	 13
 10 	 112 	 1/2”	 3/32”	 13
 11 	 113 	 9/16”	 3/32”	 13
 12 	 114 	 5/8”	 3/32”	 13
 13 	 115 	 11/16”	 3/32”	 13
 14 	 116 	 3/4”	 3/32”	 13
 15 	 210 	 3/4”	 1/8”	 10

pos.	 O-ring	 Ø I	 sezione	 q.tà
 16 	 211 	 13/16”	 1/8”	 10
 17 	 212 	 7/8”	 1/8”	 10
 18 	 213 	 15/16”	 1/8”	 10
 19 	 214 	 1”	 1/8”	 10
 20 	 215 	 1” 1/16”	 1/8”	 10
 21 	 216 	 1” 1/8”	 1/8”	 10
 22 	 217 	 1” 3/16”	 1/8”	 10
 23 	 218 	 1” 1/4”	 1/8”	 10
 24 	 219 	 1” 5/16”	 1/8”	 10
 25 	 220 	 1” 3/8”	 1/8”	 10
 26 	 221 	 1” 7/16”	 1/8”	 10
 27 	 222 	 1” 1/2”	 1/8”	 10
 28 	 325 	 1” 1/2”	 3/16”	 7
 29 	 326 	 1” 5/8”	 3/16”	 7
 30 	 327 	 1” 3/4”	 3/16”	 7

codice	 Ø rondelle	 q.tà
718.01.02 	 1/4”	 50
718.01.03 	 3/8”	 100
718.01.04 	 1/2”	 50
718.01.05 	 5/8”	 25
718.01.06	 3/4”	 30
718.01.07 	 1”	 25

codice	 Ø rondelle	 q.tà
718.01.12 	 14 mm	 50
718.01.13 	 16 mm	 50
718.01.14	 18 mm	 40
718.01.16	 22 mm	 40
718.01.17 	 24 mm	 50
 

718.99.03   COMPOSTO DA:

718.99.04   COMPOSTO DA:
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ANELLI DI TENUTA O-RING KIT UTENSILI PER O-RING

KIT UTENSILI PER GUARNIZIONI

codice	 O-ring 	 sezione	 Ø I	 Ø E	 pos.	  *
	 AS568 	 mm
718.05.01 	 006 	 1,78	 2,90	 6,46	 F-01	 * 
718.05.02 	 008 	 1,78	 4,47	 8,03	 F-02	 *
718.05.03 	 010 	 1,78	 6,07	 9,63	 F-03	 *
718.05.04	 011 	 1,78	 7,65	 11,21	 F-04	 *
718.05.05 	 012 	 1,78	 9,25	 12,81	 F-05	 *
718.05.06 	 014 	 1,78	 12,42	 15,98	 F-06	 *
718.05.07 	 110 	 2,62	 9,19	 14,43	 F-07	 *
718.05.08 	 111 	 2,62	 10,77	 16,01	 F-08   	 *
718.05.09 	 112 	 2,62	 12,37	 17,61	 F-09	 *
718.05.10 	 113 	 2,62	 13,94	 19,18	 F-10	 *
718.05.11 	 114 	 2,62	 15,54	 20,78	 F-11	 *
718.05.12 	 115 	 2,62	 17,12	 22,36	 F-12	 *
718.05.13 	 116 	 2,62	 18,72	 23,96	 F-13	 *
718.05.14 	 117 	 2,62	 20,29	 25,53	 F-14	 *
718.05.15 	 118 	 2,62	 21,89	 27,13	 F-15	 *
718.05.16	 210 	 3,53	 18,64	 25,70	 F-16	 *
718.05.17	 211 	 3,53	 20,22	 27,28	 F-17	 *
718.05.18 	 212 	 3,53	 21,82	 28,88	 F-18	 *
718.05.19 	 213 	 3,53	 23,40	 30,46	 F-19	 *
718.05.20 	 214 	 3,53	 24,99	 32,05	 F-20	 *
718.05.21 	 215 	 3,53	 26,58	 33,64	 F-21	 *
718.05.22 	 216 	 3,53	 28,17	 35,23	 F-22	 *
718.05.23 	 217 	 3,53	 29,75	 36,81	 F-23	 *
718.05.24 	 218 	 3,53	 31,34	 38,40	 F-24	 *
718.05.25 	 219 	 3,53	 32,92	 39,98	 F-25	 *
718.05.26 	 220 	 3,53	 34,52	 41,58	 F-26	 *
718.05.27 	 221 	 3,53	 36,09	 43,15	 F-27	 *
718.05.28 	 222 	 3,53	 37,69	 44,75	 F-28	 *
718.05.29 	 223 	 3,53	 40,87	 47,93	 F-29	 *
718.05.30 	 224 	 3,53	 44,04	 51,10	 F-30	 *
718.05.31 	 225 	 3,53	 47,22	 54,28	 F-31	 *
718.05.32 	 226 	 3,53	 50,39	 57,45	 F-32	 * 718.99.07

718.99.06

codice

codice
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PRESSATUBI SEMIAUTOMATICA 1” 
COMPLETA DI MORSETTI

PRESSATUBI SEMIAUTOMATICA 1” 1/2 
COMPLETA DI MORSETTI

codice 722.00.00

codice 722.00.20

RICAMBI PER TUBOPRESS 1” 

RICAMBI PER TUBOPRESS 1”  1/2

dati tecnici:
PRESSA SEMIAUTOMATICA 
per graffare tubi flessibili in gomma e 
termoplastici, trecciati e spiralati fino 
al Ø 1”, adatta a pressare raccordi di 
qualsiasi tipo, comprese le curve.
Potenza di pressatura: 
30 tonn. a 190 bar di esercizio 
con cilindro S.E.
Morsetti: 
5 serie (Ø13-19-25-32-38) 
composte da 8 morsetti ciascuna 
e facilmente sostituibili.
Dimensioni: 
550H x 190 x 250 mm
(misure massime).
Comando di pressatura: 
con valvola distributrice e 
ritorno automatico con spinta a molle.

dati tecnici:
PRESSA SEMIAUTOMATICA  
per graffare tubi ad alta pressione 
flessibili in gomma e termoplastici, 
fino al Ø 1” 1/2.
Potenza di pressatura: 
40 tonn. a 180 bar di esercizio.
Morsetti: 7 serie di morsetti 
( Ø 1 6 - 1 9 , 5 - 2 5 - 2 9 , 5 - 3 8 - 4 6 - 5 2 , 5 ) , 
facilmente sostituibili.
Dimensioni: 
740H x 250 x 350 mm
(misure massime).
Comando di pressatura: 
tramite distributore con perno 
centrale, per permettere di fermare 
i morsetti in qualsiasi punto durante 
l’operazione  di pressatura.
Ritorno manuale grazie alla leva 
distributore.
Discesa tramite molle di ritorno.

codice 	 descrizione	 *
722.00.01	 SERIE MORSETTI Ø 10 	 *
722.00.02	 SERIE MORSETTI Ø 13 	 *
722.00.03	 SERIE MORSETTI Ø 16 	 *
722.00.04	 SERIE MORSETTI Ø 19 	 *
722.00.05	 SERIE MORSETTI Ø 25 	 *
722.00.06	 SERIE MORSETTI Ø 32 	 *
722.00.07	 SERIE MORSETTI Ø 38 	 *
722.00.08	 DISTRIBUTORE	 *
722.00.09	 KIT GUARNIZIONI 	 *
722.00.10	 MICROMETRO 	 *
722.00.11	 TUBO OLIO	 *
722.00.12	 KIT STAFFE DI FISSAGGIO 	 *
722.00.13	 KIT TIRANTI	 *
722.00.14	 KIT MOLLE	 *
722.00.15	 CASTELLO CPL.	 *
722.00.16	 PIASTRA CONICA	 *
722.00.17	 PIASTRA PORTAMICROMETRO	 *

codice 	 descrizione	 *
722.00.21	 SERIE MORSETTI Ø 13 	 *
722.00.22	 SERIE MORSETTI Ø 16 	 *
722.00.23	 SERIE MORSETTI Ø 19,5 	 *
722.00.24	 SERIE MORSETTI Ø 25 	 *
722.00.25	 SERIE MORSETTI Ø 29,5 	 *
722.00.26	 SERIE MORSETTI Ø 38 	 *
722.00.27	 SERIE MORSETTI Ø 46 	 *
722.00.28	 SERIE MORSETTI Ø 52,5 	 *
722.00.30	 KIT GUARNIZIONI 	 *
722.00.31	 MICROMETRO 	 *
722.00.32	 TUBO OLIO	 *
722.00.33	 KIT STAFFE DI FISSAGGIO 	 *
722.00.34	 KIT TIRANTI	 *
722.00.35	 KIT MOLLE	 *
722.00.36	 CASTELLO CPL.	 *
722.00.37	 PIASTRA CONICA	 *
722.00.38	 PIASTRA PORTAMICROMETRO	 *
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CENTRALINE DI COMANDO
PER PRESSE OLEODINAMICHE

TAGLIERINE DA BANCO PER TUBO IDRAULICO

TAGLIERINE PER TUBO IDRAULICO

MINICENTRALINE

codice 722.00.47

codice 722.00.48

codice 722.00.50

dati tecnici:
Potenza motore: 2,2 Kw
Serbatoio: 15 It

dati tecnici:
6 Spirali: 1”
4 Spirali: 1” 1/4
2 Trecce: 1” 1/4
Ø Massimo: 60 mm
Giri al minuto: 2900
Ø Lama: 250 mm

dati tecnici:
6 Spirali: 1”
4 Spirali: 2”
2 Trecce: 2”
Ø Massimo: 75 mm
Giri al minuto: 2900
Ø Lama: 250 mm

Voltaggio standard: 400V 50HZ 3PH
Dimensioni LxPxH:  610 x 360 x 550 mm
Peso: 44 kg
Potenza del motore: 1.1 Kw

Completo di attacco per tubo di aspirazione

Voltaggio standard: 400V 50HZ 3PH
Dimensioni LxPxH:  800 x 550 x 1150 mm
Peso: 130 kg
Potenza del motore: 3 Kw
Completo di protezioni di sicurezza
ed attacco per tubo di aspirazione

dati tecnici:
Motore: 12 V/ 1600W + relè
Serbatoio: 5 lt
Portata pompa: 3,2 cm3/g
Pressione max: 250 bar
Solenoide: 12 VDC 

Valvola elettrica
normalmente chiusa

Portata pompa: 4,5 cm3/g
Pressione max: 280 Atm

Completa di attacchi
per collegamento pressa

codice 	 motore	 volt	 potenza motore
722.00.40	 MONOFASE	 220 V	 2,2 kW
722.00.41	 TRIFASE	 220/380 V	 2,2 kW
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INNESTI STANDARD CON VALVOLA A FUNGHETTO

INNESTI STANDARD CON VALVOLA A SFERA

INNESTI STANDARD CON VALVOLA DI DE-PRESSURIZZAZIONE

maschio 	 femmina	 A	 press./bar	 *
719.03.01F 	 719.04.01F	 1/4” GAS	 315	 *
719.03.02F  	 719.04.02F	 3/8” GAS	 300	 *
719.03.08F	 719.04.03F	 1/2” GAS	 250	 *
719.03.04F  	 719.04.04F	 3/4” GAS	 200	 *
719.03.05F	 719.04.05F	 1” GAS	 230	 *
719.03.04.02F	 719.04.04.02F	 1/4” NPT	 315	 *
719.03.04.03F	 719.04.04.03F	 3/8” NPT	 300	 *
719.04.09F °	 719.04.03.01F	 1/2” NPT	 250	 *

maschio 	 femmina	 A	 press./bar	 *
719.01.01F 	 719.02.01F	 1/4” GAS	 250	 *
719.01.02F  	 719.02.02F	 3/8” GAS	 300	 *
719.01.03F 	 719.02.03F	 1/2” GAS	 250	 *
719.01.04F	 719.02.04F	 3/4” GAS	 175	 *
719.01.04.01F	 719.02.04.01F	 1” GAS	 220	 *
719.01.03.01F 	 719.02.03.01F	 1/2” NPT	 300	 *

Gli innesti rapidi della serie NV sono il riferimento più noto per tutte le applicazioni 
di tipo generale. Intercambiabilità secondo profilo Faster ad eccezione del size 12,5 

intercambiabile a norma ISO 7241-A. Sistema di tenuta a valvola sporgente.

Innesto maschio da 1/2”per macchine agricole che, grazie ad una 
microvalvola interna consente una facile riduzione della pressione residua.

Gli innesti rapidi della serie NS sono il riferimento più noto per tutte le applicazioni 
di tipo generale. Intercambiabilità secondo profilo Faster ad eccezione del size 12,5 

intercambiabile a norma ISO 7241-A. Sistema di tenuta a sfera.

SERIE NV FASTER
innestabile
senza pressione

SERIE NS FASTER
innestabile
senza pressione

SERIE 4NV FASTER

Femmina Maschio

Ø AØ A

Femmina Maschio

Ø AØ A

Femmina Maschio

Ø A Ø A

Femmina Maschio

Ø A Ø A

*

* = FASTER AGRI 12 GAS M     ° = impiego FIAT

TABELLA DI COMPARAZIONE DI ALCUNE MARCHE DI INNESTI RAPIDI

	STUCCHI	 FASTER	 PARKER	 DNP	 AEREOQUIP	

	 BIR (ISO A)	 ANV	 6600 pioneer	 PAV	 5600
	 IR (ball type)	 Ns	 4000 pioneer	 PDS	 -
	 IRV (poppet type)	 NV	 4000 pioneer	 PDV	 -
	 IRS12 VA-A (push pull)	 PV - PS	 4200 pioneer	 PPV	 -
	 IRB - IRBX (ISO “B”)	 HNV	 H	 PBV	 FD45
	 IVHP	 PVV	 3000 pioneer	 PVS	 -

codice 	 filetto	 Ø	 rif. orig.	 *
719.18.01F 	 FEMMINA	 1/2”	 4NV 12 GAS M	 *
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INNESTI FEMMINA PUSH-PULL  FISSAGGIO A PANNELLO, VALVOLA A FUNGHETTO

SERIE PV FASTER  ISO 7241-A Gli innesti femmina della serie PV si contraddistinguono per la presenza di una ghiera a 
doppia azione che consente la connessione e disconnessione push-pull durante il fissaggio 

su tubi flessibili. Intercambiabilità secondo normative ISO 7241-A.

codice 	 Ø A	 Ch 	 press./bar	 *
719.04.08F	 1/2”GAS	 27	 260	 *

INNESTI FEMMINA PUSH-PULL PER APPLICAZIONI AGRICOLE

INNESTI FEMMINA PUSH-PULL MONTAGGIO PASSAPARETE

SERIE 3CFPV FASTER

SERIE 3CPV FASTER ISO 7241-A

codice 	 filetto	 A	 Ch	 normativa	 *
719.10.05F 	 MASCHIO	 18 x 1,5	 32	 ISO 6149-2	 *
719.10.04F 	 MASCHIO	 22 x 1,5	 32	 ISO 9974-2	 *
719.10.01F 	 FEMMINA	 1/2”GAS	 27	 ISO 1179-1	 *

codice 	 filetto	 A	 Ch	 rif.orig.	 *
719.05.81F 	 FEMMINA	 22 x 1,5	 27	 CPV080/2215 F	 *
719.05.34F 	 MASCHIO	 14 x 1,5	 27	 CPV082/1415 F	 *
719.05.35F  	 MASCHIO	 16 x 1,5	 27	 CPV082/1615 F	 *
719.05.36F   	MASCHIO	 18 x 1,5	 27	 CPV082/1815 F	 *
719.05.37F 	 MASCHIO	 20 x 1,5	 27	 CPV082/2015 F	 *
719.05.38F  	 MASCHIO	 22 x 1,5	 27	 CPV082/2215 F	 *
719.05.31F*	 MASCHIO	 18x1,5(12L)	 27	 CPV085/1815 F	 *
719.05.33F*	 MASCHIO	 22x1,5(15L)	 27	 CPV085/2215 F	 *

Innesti con connessione push pull, possibilità di connessione con pressione residua 
nel maschio. Funzione antistrappo dei tubi. Intercambiabili ISO 7241-1 parte A.

Sono caratterizzati da una ghiera a doppio azionamento che consente connessioni e 
disconnessioni di tipo push-pull se assemblati passa-parete e collegati a tubi flessibili. 

INNESTI PER SISTEMI DI FRENATURA

SERIE VF FASTER
intercambiabili secondo la norma ISO 5676

MASCHIOFEMMINA

Ch

Ø A

codice 	 filetto	 A	 Ch	 *
719.19.05F	 MASCHIO	 1/2” GAS	 32	 *
719.19.06F 	 MASCHIO	 18 x 1,5	 32	 *

719.19.07F 	 FEMMINA	 1/2” GAS	 32	 *

codice 	 filetto	 A	 Ch	 note	 *
719.19.01F 	 FEMMINA	1/2” ORB	 27	 TIPO CORTO	 *
719.19.02F 	 FEMMINA	 18 x 1,5	 27	 -	 *
719.19.03F 	 FEMMINA	3/8” GAS	 27	 -	 *
719.19.04F 	 FEMMINA	1/2” GAS	 27	 -	 *

Ø A

Ch

Gli innesti rapidi della serie VF sono normalmente utilizzati nei sistemi di frenatura 
di rimorchi e trattori agricoli per connettere e disconnettere le linee idrauliche. 

Intercambiabili secondo norma ISO 5676. Sono disponibili ulteriori versioni 
caratterizzate da una ghiera di sicurezza (VFS) o da un sistema interno di bloccaggio 

idraulico (VFB) per impedire eventuali disconnessioni accidentali.

*= PARATIA CORTA

Ø A

Ch

Ch

Ø A

Ch

Ø A
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INNESTI FEMMINA FACCIA PIANA

SERIE FFH FASTER ISO 18028 Innesto rapido di riferimento per il settore movimento terra, ma largamente 
utilizzato anche nel settore industriale. Sistema di tenuta a valvola piana che 

garantisce l’assenza di spillaggio in fase di connessione e disconnessione 
e semplicità di pulizia. Connessione e disconnessione in assenza di pressione. 

Testato a 1 milione di cicli a 133% della pressione di esercizio. 
Intercambiabile secondo la norma ISO 16028 (1/4” - 1”) e HTMA (solo 3/8”).

Trattamento superficiale
zinco/nichel  Mate1000 
Pressione di esercizio 350 bar

INNESTI FEMMINA PUSH-PULL PER APPLICAZIONI AGRICOLE

INNESTI FEMMINA FACCIA PIANA PER APPLICAZIONI AGRICOLE PER SISTEMA POWER BEYOND

SERIE 4SRPV FASTER ISO 1179-1

SERIE FPI-5FPI FASTER ISO 6149-2

codice 	 filetto	 A	 Ch	 *
719.11.05F 	 FEMMINA	 1/2”BSP	 27	 *
719.11.06F  	 FEMMINA	 1/2”NPT	 27	 *
719.11.07F  	 FEMMINA	 3/4”-16 UNF	 27	 *
719.11.04F  	 MASCHIO	 22 x 1,5	 32	 *

codice 	 filetto	 A	 Ch	 *
719.05.99F 	 MASCHIO	 22 x 1,5	 38	 *

Innesto rapido femmina quasi esclusivamente utilizzato per il settore Agricolo. 
Accoppiamento con innesto maschio (ISO A) e femmina IN PRESSIONE. Connessione 

e disconnessione tipo PUSH/PULL. Caratteristica particolare è il fissaggio diretto sulle 
porte dei distributori o tubi rigidi. Funzione anti-danneggiamento dei tubi idraulici 

secondo la norma ISO 5676. Sistema di tenuta a valvola sporgente.
È intercambiabile secondo la norma ISO 7241-1 parte A.

La nuova tecnologia idraulica comprende 
un attacco Power Beyond 

standard che consente di dirigere 
una portata elevata direttamente 

ai distributori dell’attrezzatura. 

MASCHIOFEMMINA
 	 misura
codice 	 gas	 mm	 Ø A	 rif. orig.	 *
719.05.92.00F	 1/4”	 6,3	 1/4”	 FFH04 14 GAS F 	 *
719.05.92F	 3/8”	 10	 3/8”	 FFH06 38 GAS F	 *
719.05.92.01F	 3/8”	 10	 1/2”	 FFH06 12 GAS F	 *
719.05.93F	 1/2”	 12,5	 1/2”	 FFH08 12 GAS F	 *
719.05.93.01F	 1/2”	 12,5	 3/4”	 FFH08 34 GAS F	 *
719.05.95F	 5/8”	 16	 3/4”	 FFH10 34 GAS F	 *
719.05.94F	 3/4”	 19	 3/4”	 FFH12 34 GAS F	 *
719.05.94.01F	 3/4”	 19	 1”	 FFH12 1 GAS F	 *
719.05.97F	 1”	 25	 1”	 FFH16 1 GAS F	 *

 	 misura
codice 	 gas	 mm	 Ø A	 rif. orig.	 *
719.05.89.00F	 1/4”	 6,3	 1/4”	 FFH04 14 GAS M 	 *
719.05.89F	 3/8”	 10	 3/8”	 FFH06 38 GAS M	 *
719.05.89.01F	 3/8”	 10	 1/2”	 FFH06 12 GAS M	 *
719.05.90F	 1/2”	 12,5	 1/2”	 FFH08 12 GAS M	 *
719.05.90.01F	 1/2”	 12,5	 3/4”	 FFH08 34 GAS M	 *
719.05.96F	 5/8”	 16	 3/4”	 FFH10 34 GAS M	 *
719.05.91F	 3/4”	 19	 3/4”	 FFH12 34 GAS M	 *
719.05.91.01F	 3/4”	 19	 1”	 FFH12 1 GAS M	 *
719.05.98F	 1”	 25	 1”	 FFH16 1 GAS M	 *

Ch

Ø A

Ø A

Ch

Ø AØ A
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INNESTI RAPIDI PER DIAGNOSTICA

MaschioFemmina

Ø AØ A

SERIE DF FASTER ISO 15171-1
innestabile senza pressione

NOTE: MASCHIO DA MONTARE SULLA LINEA, 
FEMMINA DA COLLEGARE ALL’APPARECCHIO DI MISURAZIONE

INNESTI STANDARD A VITE, GHIERA A DOPPIA FUNZIONE

Gli innesti rapidi della serie VV sono molto robusti ed affidabili. Una speciale ghiera 
a doppia funzione assemblata sull’innesto femmina consente la connessione con 
maschi della serie VV o con maschi della serie NV. Innesti caratterizzati dal doppio 

sistema di tenuta a sfere radiali e a vite. Intercambiabilità secondo profilo Faster.

 Innesti a faccia piana di riferimento per applicazioni di diagnostica e manutenzione. 
L’innesto maschio viene montato direttamente sulle linee idrauliche 

mentre la parte femmina viene connessa allo strumento di misura. 
Intercambiabilità secondo la norma ISO 15171-1.

maschio 	 femmina	 Ø A	 press. /bar	 *
719.14.01F	 719.15.01F	 1/4" GAS	 350	 *
719.14.02F	 719.15.02F	 3/8" GAS	 300	 *
719.14.03F	 719.15.03F	 1/2" GAS	 300	 *
719.14.04F	 719.15.04F	 3/4" GAS	 250	 *
719.14.05F	 719.15.05F	     1"  GAS	 230	 *

Femmina Maschio

Ø A Ø A

SERIE VV FASTER
innestabile con maschio 
e femmina in pressione

INNESTI MASCHIO FACCIA PIANA COLLEGABILI CON PRESSIONE RESIDUA

SERIE 3FFH FASTER ISO 16028

codice 	 filetto	 A	 Ch	 *
719.05.60F 	 FEMMINA	 1/2” BSP	 30	 *
719.05.61F  	 FEMMINA	 3/8” BSP	 30	 *
719.05.62F  	 FEMMINA	 1/2” BSP	 34	 *
719.05.63F  	 FEMMINA	 3/4” BSP	 34	 *

Innesti faccia piana, collegabili con pressione residua. 
Reale massima pressione d’esercizio 35 MPa.

È possibile accoppiare una femmina 3FFI in pressione con un maschio standard FFI 
oppure un maschio 3FFI in pressione con una femmina standard FFI.

maschio 	 femmina	 A	 press./bar	 *
719.16.01F	 719.17.01F	 1/8” NPTF	 420	 *
719.16.02F	 719.17.02F	 1/4” NPTF	 420	 *
719.06.03F	 719.17.03F	 1/4” BSP	 420	 *
719.06.04F	 -	 18 x 1,5	 420	 *

Ø A

Ch
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TAPPI PROTETTIVI AUTOMATICI PER INNESTI RAPIDI

codice 	  Ø I	 colore	 *
720.03.01F	 1/2”	 VERDE	 *
720.03.02F	 1/2”	 BLU	 *
720.03.04F	 1/2”	 ROSSO	 *
720.03.06F	 1/2"	 GIALLO 	 *
720.03.07F	 1/2"	 NERO	 *
720.03.08F	 1/2"	 VERDE	 *

IMPIEGO: 719.02.03/7F - 719.04.03/8F - 719.05.06/7/8/9F

TAPPI IN PVC PROTEZIONE PER ART. 719.06.01

codice 	 impiego	 *
720.03.05 	 719.06.01F	 *

TAPPI PROTEZIONE PARAPOLVERE 
PER INNESTI RAPIDI MASCHIO

codice 	 applicazione	 colore	 *
720.02.00F 	 1/4”	 ROSSO	 *
720.02.01F 	 3/8”	 ROSSO	 *
720.02.02F 	 1/2”	 ROSSO	 *
720.02.02.01F	 1/4” 	 BLU	 *
720.02.04F 	 3/8”	 BLU	 *
720.02.05F 	 1/2”	 BLU	 *
720.02.06F	 3/4" 	 BLU	 *
720.02.07F	 1"    	 BLU	 *
720.02.08.00F	 3/8”	 GIALLO	 *
720.02.08F	 1/2”    	 GIALLO	 *
720.02.09.00F	 3/8”	 VERDE	 *
720.02.09F	 1/2”    	 VERDE	 *

TAPPI PROTEZIONE PARAPOLVERE 
PER INNESTI RAPIDI FEMMINA

codice 	 applicazione	 colore	 *
720.01.00F 	 1/4”	 ROSSO	 *
720.01.01F	 3/8”	 ROSSO	 *
720.01.02F	 1/2”	 ROSSO	 *
720.01.02.01F	 1/4” 	 BLU 	 *
720.01.04F 	 3/8”	 BLU	 *
720.01.05F	 1/2”	 BLU	 *
720.01.06F	 3/4" 	 BLU	 *
720.01.07F	 1"    	 BLU	 *
720.01.08.00F	 3/8”	 GIALLO	 *
720.01.08F	 1/2”    	 GIALLO	 *
720.01.09.00F	 3/8”	 VERDE	 *
720.01.09F	 1/2”    	 VERDE	 *
720.01.10F	 1/2”    	 NERO	 *
720.01.03F	 1/2”    	 ARANCIO	 *

FASTER

FASTER FASTER
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PIASTRE MULTICONNESSIONE A 4 VIE COMPLETA

INNESTI RAPIDI PER PIASTRE MULTICONNESSIONE

PIASTRE MULTICONNESSIONE A 6 VIE COMPLETA

codice 	 misura “	 rif. orig.	 *
720.05.04F	 3/8”	 2P506-4-38G F C +	 *	
		  2P506-4-38G M C
720.05.01F	 1/2”	 2P506-4-12G F C + 	 *	
		  2P506-4-12G M C

codice 	 misura “	 rif. orig.	 *
720.05.06F	 3/8”	 2P606-6-38G F C +	 *	
		  2P606-6-38G M C
720.05.03F	 1/2”   	 2P608-6-12G F C +	 *	
		  2P608-2-4-12GMC

PIASTRE MULTICONNESSIONE  A 5 VIE COMPLETA

codice 	 misura “	 rif. orig.	 *
720.05.02F	 1/2”   	 2P608-5-12G	 *

FEMMINA

MASCHIO

maschio

femmina

codice	 misura	 rif. orig.	 *
720.05.09F	 3/8”	 KIT2FNB38GASF	 *
720.05.11F	 1/2”	 KIT2FNB12GAS F	 *
720.05.12F	 22 x 1,5	 KIT2FNB38-2/22F 	 *

codice	 misura	 rif. orig.	 *
720.05.13F	 1/4”	 KIT3FNP14-38SM	 *
720.05.08F	 3/8”	 KIT2FNP38GASM 	 *
720.05.10F	 1/2”	 KIT2FNP12GAS M	 *
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PARTE MOBILE PIASTRE MULTICONNESSIONE 4 VIE PARTE MOBILE PIASTRE MULTICONNESSIONE 6 VIE

PIASTRE MULTICONNESSIONE A 4 VIE 
PER COLLEGAMENTO CARICATORE FRONTALE IDRAULICO AL TRATTORE

codice	 misura “	 rif. orig.	 *
720.09.01F	 3/8"	 2P506-4-38G M C	 *
720.09.03F	 1/2"	 2PS06-4-12G M C	 *

codice	 misura “	 rif. orig.	 *
720.09.02F	 3/8"	 2P5066-6-38G MC	 *
720.09.04F	 1/2"	 2P606-6-12G M C	 *

133

22

51,3

105

188

R 203

234

70

M8 (x2)

2

1

codice	 note	 misura “	 fil.	 fig.	 *
720.10.04F	 PARTE FISSA	 3/8”	 1/2”	 1	 *
720.10.03F	 PARTE MOBILE	 3/8"	 1/2”	 2	 *
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BLOCCHETTI FERMATUBO IN POLIPROPILENE 
AD 1 POSTO

BLOCCHETTI FERMATUBO IN POLIPROPILENE 
A 2 POSTI

codice 	 Ø	 B	 C	 D	 esagono	 *
724.01.01 	 6	 37	 28	 20	 6 x 22	 *
724.01.02 	 8	 37	 28	 20	 6 x 22	 *
724.01.03  	 10	 37	 28	 20	 6 x 22	 *
724.01.04  	 12	 37	 28	 20	 6 x 22	 *
724.01.05  	 14	 43	 33	 26	 6 x 28	 *
724.01.06 	 15	 43	 33	 26	 6 x 28	 *
724.01.07  	 16	 43	 33	 26	 6 x 28	 *
724.01.08  	 18	 43	 33	 26	 6 x 28	 *
724.01.09  	 20	 50	 36	 33	 6 x 30	 *
724.01.10  	 22	 50	 36	 33	 6 x 30	 *
724.01.11  	 25	 50	 36	 33	 6 x 30	 *
724.01.12  	 28	 57	 44	 40	 6 x 40	 *

codice 	 Ø	 B	 C	 D	 E	 esagono	 *
724.02.01 	 6	 36	 25	 20	 37	 6 x 35	 *
724.02.02  	 8	 36	 25	 20	 37	 6 x 35	 *
724.02.03  	 10	 36	 25	 20	 37	 6 x 35	 *
724.02.04  	 12	 36	 25	 20	 37	 6 x 35	 *
724.02.05 	 14	 53	 26	 29	 55	 8 x 35	 *
724.02.06  	 15	 53	 26	 29	 55	 8 x 35	 *
724.02.07  	 16	 53	 26	 29	 55	 8 x 35	 *
724.02.08  	 18	 53	 26	 29	 55	 8 x 35	 *
724.02.09  	 20	 67	 37	 36	 70	 8 x 45	 *
724.02.10  	 22	 67	 37	 36	 70	 8 x 45	 *
724.02.11  	 25	 67	 37	 36	 70	 8 x 45	 *
724.02.12  	 28	 82	 42	 45	 85	 8 x 50	 *

D

B

C

D

C 2

3

4

B

E

Ø

SP

TUBI IN ACCIAIO BONDERIZZATO PER CIRCUITI OLEODINAMICI

codice 	   Ø est.	 spessore	 press./bar	 *
716.01.01	 6	 1	 340	 *
716.01.02	 8	 1	 260	 *
716.01.02.01 	 6	 1,5	 600	 *
716.01.02.02	 8	 1,5	 430	 *
716.01.03	 10	 1,5	 330	 *
716.01.04	 12	 1,5	 260	 *
716.01.05	 15	 1,5	 200	 *
716.01.06	 16	 1,5	 190	 *
716.01.07	 18	 1,5	 170	 *
716.01.08	 10	 2	 470	 *
716.01.09	 12	 2	 350	 *
716.01.10	 15	 2	 280	 *
716.01.11	 16	 2	 260	 *
716.01.12	 20	 2	 200	 *
716.01.13	 22	 2	 170	 *
716.01.14	 25	 2	 150	 *
716.01.15	 28	 2	 130	 *
716.01.16	 30	 2	 130	 *
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TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER CIRCUITI OLEODINAMICI

codice	 Ø est.	 spessore	 *
716.01.50	 6	 1	 *
716.01.51	 8	 1	 *
716.01.52 	 6	 1,5	 *
716.01.53	 8	 1,5	 *
716.01.54	 10	 1,5	 *
716.01.55	 12	 1,5	 *
716.01.56	 15	 1,5	 *
716.01.57	 16	 1,5	 *
716.01.58	 18	 1,5	 *
716.01.59	 10	 2	 *
716.01.60	 12	 2	 *
716.01.61	 15	 2	 *
716.01.62	 16	 2	 *
716.01.63	 20	 2	 *
716.01.64	 22	 2	 *
716.01.65	 25	 2	 *
716.01.66	 28	 2	 *
716.01.67	 30	 3	 *

F
T

Ch

DADI DIN 3870

codice 	 Ø T	       F	 Ch	 *
716.03.00	   6L	 12 x 1,5	 14	 *
716.03.00.01  	  8L	 14 x 1,5	 17	 *
716.03.01  	 10L	 16 x 1,5	 19	 *
716.03.02  	 12L	 18 x 1,5	 22	 *
716.03.04 	 15L	 22 x 1,5	 27	 *
716.03.06  	 18L	 26 x 1,5	 32	 *
716.03.07	 22L	 30 x 2,0	 36	 *
716.03.08	 28L	 36 x 2,0	 41	 *
716.03.09	 35L	 45 x 2,0	 50	 *
716.03.10	 42L	 52 x 2,0	 60	 *

716.03.11	   6S	 14 x 1,5	 14	 *
716.03.12	   8S	 16 x 1,5	 19	 *
716.03.13	 10S	 18 x 1,5	 22	 *
716.03.02.01  	12S	 20 x 1,5	 24	 *
716.03.03  	 14S	 22 x 1,5	 27	 *
716.03.05  	 16S	 24 x 1,5	 30	 *
716.03.14	 20S	 30 x 1,5	 36	 *
716.03.15	 25S	 36 x 1,5	 46	 *
716.03.16	 30S	 42 x 1,5	 50	 *
716.03.17	 38S	 52 x 1,5	 60	 *

TIPO L (LEGGERO)

TIPO S (PESANTE)

TIPO S (PESANTE)

Ø T

t

OGIVE DIN 3861

codice 	 Ø T	 t	 *
716.04.00 	 6L	 9,5	 *
716.04.01 	 8L	 9,5	 *
716.04.02  	 10L	 10	 *
716.04.03  	 12L	 10	 *
716.04.05  	 15L	 10	 *
716.04.07  	 18L	 10	 *
716.04.08	 22L	 10,5	 *
716.04.09	 28L	 11	 *
716.04.10	 35L	 13	 *
716.04.11	 42L	 13	 *

codice 	 Ø T	 t	 *
716.04.04  	 14S	 10	 *
716.04.06  	 16S	 10,5	 *
716.04.16	 20S	 12	 *
716.04.17	 25S	 12	 *
716.04.18	 30S	 12	 *
716.04.19	 38S	 13	 *

TIPO L (LEGGERO) TIPO S (PESANTE)

Ø

SP



52 700OLEODINAMICA

*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

OCCHI CORTI

codice	 Ø C 	 Ø V	 H 	 L	 *
716.02.05	 1/4”	 12	 14,5	 38	 *
716.02.06	 3/8”	 12	 17,0	 40	 *
716.02.07	 1/2”	 15	 22,0	 44	 *

Ø V

L

Ø C

H

Ch

Ø T

24°

D

OCCHI CON OGIVA 
PER APPLICAZIONI SU TUBI BONDERIZZATI

codice	 D 	 Ø T	 larghezza 	 Ch	 *
716.02.01	 1/4”	 12		  38	 22	 *
716.02.02 	 3/8”	 12		  38	 22	 *
716.02.03 	 1/2”	 15		  48	 27	 *
716.02.04 	 22 x 1,5	 15		  50	 27	 *

OCCHI MEDI

codice	 Ø C 	 Ø V	    H 	   L	 *
721.10.00	 1/4”	 10	 14,5	 100	 *
721.10.00.01	 1/4”	 10	 14,5	 150 	 *
721.10.01	 3/8”	 12	 17,0	 106	 *
721.10.01.01	 3/8”	 12	 17,0	 150	 *
721.10.02 	 1/2”	 15	 22,0	 109	 *

Ø V

L

Ø C

H

OCCHI LUNGHI

codice	 Ø C 	 Ø V	    H 	   L	 *
721.10.03   	 1/4”	 12	 14,5	 205	 *
721.10.03.01	 1/4”	 12	 14,5	 400 	 *
721.10.04	 3/8”	 12	 17,0	 199	 *
721.10.04.01	 3/8”	 12	 17,0	 300	 *
721.10.04.02	 3/8”	 12	 17,0	 400	 *
721.10.04.03	 3/8”	 12	 17,0	 500 	 *
721.10.05   	 1/2”	 15	 22,0	 202	 *
721.10.06	 1/2"	 15	 22,0	 300	 *
721.10.07	 1/2"	 15	 22,0	 400	 *
721.10.08	 1/2"	 15	 22,0	 500	 *

Ø V

L

Ø C

H
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RACCORDI ESTREMITÁ DIRITTI IN ACCIAIO SERIE DIN 2353

RACCORDI ESTREMITÁ A “L” IN ACCIAIO SERIE DIN 2353

codice	 tipo 	 Ø T	 Ø F	 Ch1 	 Ch2	 I	 L	 L1	 *
721.01.00	 L	 6	 1/8”	 14	 14	 8	 23,0	 8,5 	 *
721.01.01	 L	 6	 1/4”	 14	 19	 12	 24,5	 10,0	 *
721.01.02	 L	 8	 1/4”	 17	 19	 12	 25,0	 10,0	 *
721.01.03	 L	 8	 3/8”	 22	 17	 12	 26,5	 26,5	 *
721.01.04	 L	 8	 1/2”	 27	 17	 12	 27,0	 27,0	 *
721.01.05	 L	 10	 1/4”	 19	 19	 12	 26,0	 11,0	 *
721.01.06 	 L	 10	 3/8”	 19	 22	 12	 27,0	 12,5	 *
721.01.07 	 L	 10	 1/2”	 19	 19	 12	 26,0	 11,0	 *
721.01.08 	 L	 12	 1/4”	 22	 19	 12	 27,0	 12,0	 *
721.01.09 	 L	 12	 3/8”	 22	 22	 12	 27,0	 12,5	 *
721.01.10 	 L	 12	 1/2”	 22	 22	 12	 27,0	 12,5	 *
721.01.11 	 L	 15	 3/8”	 27	 27	 14	 29,0	 14,0	 *
721.01.12 	 L	 15	 1/2”	 27	 27	 14	 29,0	 14,0	 *
721.01.13	 L	 18	 1/2”	 32	 27	 14	 31,0	 14,5 	 *
721.01.14 	 L	 18	 3/4”	 32	 32	 14	 34,0	 17,5	 *
721.01.14.01	 L	 22	 3/4”	 36	 32	 16	 33,0	 16,5	 *
721.01.14.02	 L	 28	 1”	 41	 41	 18	 34,0	 17,5	 *
721.01.14.03	 L	 35	 1”1/4	 50	 50	 20	 39,0	 17,5	 *
721.01.14.04	 L	 42	 1”1/4	 55	 60	 20	 42,0	 19,0	 *
721.01.15 	 S	 14	 3/8”	 27	 27	 14	 37,0	 19,0	 *
721.01.16 	 S	 16	 3/8”	 27	 30	 12	 36,5	 36,5	 *
721.01.17 	 S	 16	 1/2”	 30	 27	 14	 37,0	 18,5	 *
721.01.18	 S	 20	 3/4"	 36	 32	 16	 42,0	 20,5	 *
721.01.19	 S	 20	 1/2"	 36	 32	 14	 42,0	 20,5	 *
721.01.20	 S	 25	 1"	 46	 41	 18	 47,0	 23,0	 *
721.01.21	 S	 30	 1"	 50	 46	 18	 50,0	 23,5	 *
721.01.22	 S	 38	 1"1/2	 60	 55	 22	 57,0	 26,0	 *

codice	 tipo 	 Ø T	 Ø F	 Ch1	 Ch2 	    I	 L	 L1	 L2	 *
721.02.00	 L	 6	 1/8”	 14	 12	 8	 27	 12,0	 19 	 *
721.02.01	 L	 6	 1/4”	 14	 12	 8	 27	 12,0	 20	 *
721.02.02 	 L	 8	 1/4”	 17	 12	 12	 29	 14,0	 26	 *
721.02.03 	 L	 8	 3/8”	 17	 17	 12	 31	 16,0	 12	 *
721.02.04 	 L	 8	 1/2”	 19	 17	 14	 34	 19,0	 14	 *
721.02.05 	 L	 10	 1/4”	 19	 14	 12	 30	 15,0	 27	 *
721.02.06 	 L	 10	 3/8”	 19	 14	 12	 30	 15,0	 27	 *
721.02.08 	 L	 12	 1/4”	 17	 22	 12	 32	 17,0	 12	 *
721.02.09 	 L	 12	 3/8”	 22	 17	 12	 32	 17,0	 28	 *
721.02.10 	 L	 12	 1/2”	 22	 17	 12	 32	 17,0	 28	 *
721.02.11 	 L	 15	 3/8”	 19	 27	 12	 36	 21,0	 12	 *
721.02.12 	 L	 15	 1/2”	 27	 19	 14	 36	 21,0	 34	 *
721.02.13 	 L	 18	 1/2”	 32	 24	 14	 40	 23,5	 36	 *
721.02.13.01	 L	 22	 3/4”	 36	 27	 16	 44	 27,5	 35	 *
721.02.13.02	 L	 35	 1”1/4	 50	 41	 20	 56	 34,5	 45 	 *
721.02.15 	 S	 14	 3/8”	 27	 19	 14	 40	 22,0	 32	 *
721.02.16 	 S	 16	 3/8”	 24	 30	 12	 43	 24,5	 12	 *
721.02.17 	 S	 16	 1/2”	 30	 24	 14	 43	 24,5	 32	 *
721.02.18	 S	 20	 3/4"	 36	 27	 16	 48	 26,5	 37	 *
721.02.19	 S	 20	 1/2"	 36	 27	 14	 48	 26,5	 37	 *
721.02.20	 S	 25	 1"	 46	 36	 18	 54	 30,0	 42	 *
721.02.21	 S	 30	 1"	 50	 41	 18	 62	 35,5	 49	 *
721.02.22	 S	 38	 1"1/2	 60	 50	 22	 72	 41,0	 57	 *

Ch2 Ch1

Ø TØ F

L
I L1

Ø T

Ch1Ch2

I

L2

L

L1

Ø F

TIPO L = LEGGERO

TIPO L = LEGGERO

TIPO S = PESANTE

TIPO S = PESANTE
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RACCORDI INTERMEDI DIRITTI IN ACCIAIO 
SERIE DIN 2353

RACCORDI INTERMEDI A “L” IN ACCIAIO
SERIE DIN 2353

codice	 tipo 	 Ø T	 Ch1 	 Ch3	 L1	 L	 *
721.03.01	 L	 6	 14	 12	 10	 39	 *
721.03.02 	 L	 8	 17	 14	 11	 40	 *
721.03.03 	 L	 10	 19	 17	 13	 42	 *
721.03.04 	 L	 12	 22	 19	 14	 43	 *
721.03.05 	 L	 15	 27	 24	 16	 46	 *
721.03.06 	 L	 18	 32	 27	 16	 48	 *
721.03.07 	 L	 22	 36	 32	 20	 52	 *
721.03.07.01	 L	 28	 41	 41	 21	 54	 *
721.03.07.02	 L	 35	 50	 46	 20	 63	 *
721.03.07.03	 L	 42	 60	 55	 21	 66 	 *
721.03.09	 S	 12	 24	 22	 19	 51	 *
721.03.10 	 S	 14	 27	 24	 22	 57	 *
721.03.11 	 S	 16	 30	 27	 21	 57	 *
721.03.12	 S	 20	 36	 32	 23	 66	 *
721.03.13	 S	 25	 46	 41	 26	 74	 *
721.03.14	 S	 30	 50	 46	 27	 80	 *
721.03.15	 S	 38	 60	 55	 29	 90	 *

codice	 tipo 	 Ø T	 Ch1 	 Ch2	 L	 L1	 *
721.04.01	 L	 6	 14	 12	 27	 12,0	 *
721.04.02 	 L	 8	 17	 12	 29	 14,0	 *
721.04.03 	 L	 10	 19	 14	 30	 15,0	 *
721.04.04 	 L	 12	 22	 17	 32	 17,0	 *
721.04.05 	 L	 15	 27	 19	 36	 21,0	 *
721.04.06 	 L	 18	 32	 24	 40	 23,5	 *
721.04.07 	 L	 22	 36	 27	 44	 27,5	 *
721.04.07.01	 L	 28	 41	 36	 47	 30,5	 *
721.04.07.02	 L	 35	 50	 41	 56	 34,5	 *
721.04.07.03	 L	 42	 60	 50	 63	 40,0 	 *
721.04.08 	 S	 10	 22	 17	 34	 17,5	 *
721.04.09 	 S	 12	 24	 17	 38	 21,5	 *
721.04.10 	 S	 14	 27	 19	 40	 22,0	 *
721.04.11 	 S	 16	 30	 24	 43	 24,5	 *
721.04.12	 S	 20	 36	 27	 48	 26,5	 *
721.04.13	 S	 25	 46	 36	 54	 30,0	 *
721.04.14	 S	 30	 50	 41	 62	 35,5	 *
721.04.15	 S	 38	 60	 50	 72	 41,0	 *

Ch3 Ch1

Ø T

L1

L

Ch2

Ch1

Ø T

L

L1

RACCORDI INTERMEDI A “T” IN ACCIAIO SERIE DIN 2353

codice	 tipo 	 Ø T	 Ch1 	 Ch2	 L	 L1	 *
721.05.01	 L	 6	 14	 12	 27	 12,0	 *
721.05.02 	 L	 8	 17	 12	 29	 14,0	 *
721.05.03 	 L	 10	 19	 14	 30	 15,0	 *
721.05.04 	 L	 12	 22	 17	 32	 17,0	 *
721.05.05 	 L	 15	 27	 19	 36	 21,0	 *
721.05.06 	 L	 18	 32	 24	 40	 23,5	 *
721.05.07 	 L	 22	 36	 27	 44	 27,5	 *
721.05.07.01	 L	 28	 41	 36	 47	 30,5	 *
721.05.07.02	 L	 35	 50	 41	 56	 34,5	 *
721.05.07.03	 L	 42	 60	 50	 63	 40,0 	 *
721.05.08 	 S	 10	 22	 17	 34	 17,5	 *
721.05.09 	 S	 12	 24	 17	 38	 21,5	 *
721.05.10 	 S	 14	 27	 19	 40	 22,0	 *
721.05.11 	 S	 16	 30	 24	 43	 24,5	 *
721.05.12	 S	 20	 36	 27	 48	 26,5	 *
721.05.13	 S	 25	 46	 36	 54	 30,0	 *
721.05.14	 S	 30	 50	 41	 62	 35,5	 *
721.05.15	 S	 38	 60	 50	 72	 41,0	 *

Ø T

Ch2

L1

L

Ch1

TIPO L = LEGGERO

TIPO L = LEGGERO TIPO L = LEGGERO

TIPO S = PESANTE

TIPO S = PESANTE TIPO S = PESANTE
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TAPPI CON FILTRO E CESTELLO IN METALLO A SALDARE

TAPPI IN PLASTICA E CESTELLO
FISSAGGIO CON VITI

TAPPI CON FILTRO E CESTELLO 
E MANICOTTO A SALDARE SENZA FLANGIA

TAPPI CON FILTRO

codice	 A	 B	 C	 D	 E
 729.06.10	 75	 50	 83	 100	 38

codice	 A	 B	 C	 D	 E
729.06.08	 91	 58	 52	 120	 172

codice	 A	 B	 C	 D	 E	 F
729.06.05	 75	 180	 147	 104	 38	 63,5

codice	 filettatura	 A	 B	 C	 D	 Ch
729.06.11	 1/4” 	 47	 33	 12	 7	 19
729.06.11.01	 3/8”	 47	 37,5	 12,5	 7	 19
729.06.11.02	 1/2”	 47	 37,5	 13	 7	 24
729.06.12	 3/4” 	 75	 44	 16	 6	 32
729.06.12.01	 1”	 75	 46	 18	 10	 38

A

C ELEMENTO
FILTRANTE

B

D

E

Filett.

A

Ch

C

B D

Ø F

Ø A

B CD

Ø E

Ø A

C

D

E

CESTELLO
ESTRAIBILE

Ø B

Ø 73

N°6 FORI M5
EQUIDISTANTI

FORATURA PER APPLICAZIONE

60°

Ø 60°

TAPPI CON FILTRO E CESTELLO IN METALLO FISSAGGIO CON VITI

E

C
A

ELEMENTI FILTRANTI

D

B
F

codice	  A	  B	  C	 D	 E	 F	 n° fori 
729.06.01	 47	 44	 52	 65	 28	 41	 3
729.06.02	 75	 50	 83	 80	 50	 73	 6
729.06.03	 75	 45	 83	 150	 48	 73	 6
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INDICATORI OTTICI DI LIVELLO

INDICATORI DI LIVELLO CON TERMOMETRO

INDICATORI DI LIVELLO CON TERMOMETRO - ACCIAIO

TAPPI A PRESSIONE CON CESTELLO FILTRANTE

TAPPI MANUALI  CON DOPPIO SFIATO E ASTA DI LIVELLO

TAPPI MANUALI
CON DOPPIO SFIATO

codice	 A mm	 C mm	 B mm	 D mm	 E	 *
 729.06.60	 76	 116	 39	 25	 M10	 *
 729.06.61 	 127	 177	 48	 26	 M12	 *

codice	 *
729.06.13	 *

codice	 filettatura	 *
729.06.14	 3/8” 	 *
729.06.15 	 1/2”  	 *
729.06.16	 3/4”  	 *
729.06.17	 1”  	 *
729.06.18	 1” 1/4	 *

C

A

E

B

D

C

A

E

B

D

codice	 A mm	 C mm	 B mm	 D mm	 E	 *
729.06.70 	 76	 116	 39	 25	 M10	 *
729.06.71	 127	 177	 48	 26	 M12	 *
729.06.72	 254	 283	 25	 26	 M12	 *

codice	 A	 B	 F	 G	 D	 E	 *
729.06.75	 116	 39	 16	 40	 76	 M10	 *
729.06.76	 177	 48	 18	 100	 127	 M12	 *

A

F

E

M

D

G

B

A

F

E

M

D

G

B

codice	 filettatura	 mm	 *
729.06.30	 3/8” 	 217	 *
729.06.31 	 1/2”  	 218	 *
729.06.32	 3/4”  	 217	 *
729.06.33	 1”  	 220	 *
729.06.34	 1” 1/4	 223	 *
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SPIE FILETTATE LIVELLO OLIO IN PLASTICA

MANOMETRI ALLA GLICERINA PER IMPIANTI OLEODINAMICI  - CASSA IN ABS ATTACCO RADIALE

SPIE OLIO IN ALLUMINIO

codice	 filettatura	 D mm	 Ch	 *
729.06.90 	 3/8” 	 22	 18	 *
729.06.91 	 1/2”  	 28	 24	 *
729.06.92	 3/4”  	 35	 30	 *

codice	 scala kg/cm	 Ø E	 filettatura	 *
8910150	 0 - 150	 63	 1/4”	 *
8910250 	 0 - 250	 63	 1/4”	 *
729.06.42 	 0 - 400	 63	 1/4”	 *

codice	 filettatura	 B	 C	 Ch	 *
729.06.94	 1/4” 	 9	 8	 17	 *
729.06.95 	 3/8” 	 10	 9	 22	 *
729.06.96 	 1/2” 	 11	 9	 27	 *
729.06.97 	 3/4” 	 11	 11	 32	 *

Ch

D

F

C

BCh

SERBATOI PER CENTRALINE OLEODINAMICHE

A

T

H
D

30 20 M

30

n°2 dadi M10 interni

tappo di scarico 1/2

P

B

O

18
F

E L

C

codice	 litri	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 L	 M	 O	 P	 T	 piedini fissaggio
729.06.82	 15	 345	 225	 225	 290	 165	 M8	 325	 205	 M6	 76	 60	 305	 SOTTO
729.06.84	 20	 350	 250	 270	 390	 215	 M8	 330	 230	 M6	 76	 60	 310	 LATERALI
729.06.83	 25	 400	 250	 270	 440	 215	 M8	 380	 230	 M6	 76	 60	 360	 LATERALI
729.06.85	 30	 465	 355	 335	 420	 310	 M8	 445	 330	 M8	 76	 60	 405	 SOTTO
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ESCLUSORI PER MANOMETRO

FILTRI SFIATO ARIA

MANOMETRI ALLA GLICERINA 
PER IMPIANTI OLEODINAMICI

CASSA ACCIAIO INOX ATTACCO RADIALE

MANOMETRI ALLA GLICERINA 
PER IMPIANTI OLEODINAMICI

CASSA ACCIAIO INOX ATTACCO A FLANGIA

codice	 filettatura	 tipo	 pos.	 *
 729.06.50	 1/4”	 in linea	 1	 *
 729.06.51	 1/4”	 90°	 2	 *

codice	 portata L/min	 D1	 D2	 H1	 H2	 H3	 G	 Ch	 *
732.02.30	 140	 33	 36	 48	 13	 35	 1/4"	 22	 *
732.02.31	 500	 50	 53	 63	 13	 50	 3/8"	 22	 *
732.02.32	 500	 70	 76	 80	 13	 67	 1/2"	 27	 *
732.02.33	 500	 70	 76	 80	 17	 63	 3/4"	 32	 *
732.02.34	 800	 107	 114	 99	 19	 80	 1"	 38	 *

codice	 scala	 Ø	 mis. attacco	 *
729.09.01	 0-25	 63	 1/4"	 *
8910060X	 0-60	 63	 1/4"	 *
729.09.03	 0-100	 63	 1/4"	 *
8910160X	 0-160	 63	 1/4"	 *
729.09.05	 0-250	 63	 1/4"	 *
729.09.06	 0-400	 63	 1/4"	 *
729.09.07	 0-25	 100	 1/2"	 *
729.09.08	 0-60	 100	 1/2"	 *
729.09.09	 0-100	 100	 1/2"	 *
729.09.10	 0-160	 100	 1/2"	 *
729.09.11	 0-250	 100	 1/2"	 *
729.09.12	 0-400	 100	 1/2"	 *

codice	 scala	 Ø	 mis. attacco	 *
729.10.01	 0-25	 63	 1/4"	 *
729.10.02	 0-60	 63	 1/4"	 *
729.10.03	 0-100	 63	 1/4"	 *
729.10.04	 0-160	 63	 1/4"	 *
729.10.05	 0-250	 63	 1/4"	 *
729.10.06	 0-400	 63	 1/4"	 *
729.10.07	 0-25	 100	 1/2"	 *
729.10.08	 0-60	 100	 1/2"	 *
729.10.09	 0-100	 100	 1/2"	 *
729.10.10	 0-160	 100	 1/2"	 *
729.10.11	 0-250	 100	 1/2"	 *
729.10.12	 0-400	 100	 1/2"	 *

pos. 1 

pos. 2

Ø 63 30

55

RADIALE
Ø 63

Ch 14
1/4” BSP 19

12

Ch 22
1/2” BSP

Ø 100 56

87

RADIALE
Ø 100

20

Ø 75

Ø 3,5

Ø 85

120°

1/
4”

 B
SP

Ø
 6

3

Ch. 14

62

3312

FLANGIA Ø 63

Ø 133

Ø 4,5

Ø 166

120°

1/
2”

 B
SP

Ø
 1

00

Ch. 14

79

3720

FLANGIA  Ø 100

D2
G

H1

Ch

H3

H2

D1
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FILTRI ASPIRAZIONE AVVITABILI PER SPACCALEGNA

FILTRI OLEODINAMICI IN ASPIRAZIONE CON ATTACCO FILETTATO

Ø
 C ChFi
l. 

A

Fi
l. 

B
F E D

G

codice	 filtraz.	 fil. A	 fil. B	 Ø C	 D	 E	 F	 G	 chiave	 *
				    mm	 mm	 mm	 mm	 mm 
732.01.61 	 230/250µ	 1/2”	 3/4”	 21	 23	 14	 112	 149	 30	 *
732.01.62 	 250/270µ	 1/2”	 1”	 30	 29	 16	 120	 145	 40	 *
732.01.63 	 250/270µ	 1/2”	 1”	 30	 29	 16	 160	 205	 40	 *
732.01.64  	 250/270µ	 3/4”	 1”	 30	 29	 16	 120	 165	 40	 *
732.01.65 	 90/110µ	 3/4”	 1”	 30	 29	 16	 120	 165	 40	 *
732.01.66   	 250/270µ	 1/2”	 1”	 30	 29	 16	 120	 165	 40	 *

B
D

E

F

A

C

codice	 filtraz.	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 Lt	 *
732.01.67 	 90µ	 63	 16	 1/4”	 10	 6	 22	 7	 *
732.01.68  	 90µ	 63	 18	 3/8”	 10	 8	 22	 10	 *
732.01.69 	 250µ	 63	 18	 3/8”	 10	 8	 22	 12	 *

FILTRI OLEODINAMICI IN ASPIRAZIONE CON ATTACCO FILETTATO

codice	 filtraz.	 codice	 filtraz.	 A	 B	 C	 D
732.01.47 	 60µ	 732.01.54	 90µ	 3/8”	 22	 50	 90
732.01.48	 60µ	 732.01.55	 90µ	 1/2”	 30	 50	 90
732.01.49	 60µ	 732.01.56	 90µ	 1/2”	 30	 69	 93
732.01.50	 60µ	 732.01.57	 90µ	 3/4”	 36	 69	 93
732.01.51	 60µ	 732.01.58	 90µ	 3/4”	 36	 69	 143
732.01.52	 60µ	 732.01.59	 90µ	 1”	 46	 69	 143
732.01.53	 60µ	 732.01.60	 90µ	 1”	 46	 100	 94
732.01.53.01	 60µ	 732.01.60.01	 90µ	 1” 1/4	 60	 100	 94

C B
A

D

FILTRAZIONE    60µ IN TELA METALLICA
FILTRAZIONE    90µ IN TELA METALLICA
FILTRAZIONE 125µ IN TELA METALLICA
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FILTRI OLEODINAMICI SEMI IMMERSI DA MONTARE SUL RITORNO IN BASSA PRESSIONE 

CARTUCCE DI RICAMBIO 30µ CARTUCCE DI RICAMBIO 60µ CARTUCCE DI RICAMBIO 90µ

codice	 applicazioni
732.01.91	 Art. 732.01.76
732.01.92	 Art. 732.01.77
732.01.93	 Art. 732.01.79 - 732.01.80

codice	 applicazioni
732.01.94	 Art. 732.01.81
732.01.95	 Art. 732.01.82
732.01.96	 Art. 732.01.84 - 732.01.85
732.01.96.01	Art. 732.01.85.01

codice	 applicazioni
732.01.97	 Art. 732.01.86
732.01.98	 Art. 732.01.87
732.01.99	 Art. 732.01.89 - 732.01.90
732.01.99.01	Art. 732.01.90.01

H

A
E

D

C

B

G

F

M

I L

codice	 filtraz.	 Lt.	 codice	 filtraz.	 Lt.	 codice	 filtraz.	 Lt.	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L 	 M
732.01.76    30µ	 25	 732.01.81 	   60µ	 30	 732.01.86 	 90µ	 35	 1/2”	 132	 85	 21	 26	 66	 24,5	 8	 90	 7	 50
732.01.77    25µ	 42	 732.01.82 	   60µ	 50	 732.01.87 	 90µ	 60	 1/2”	 155	 92	 29	 34	 86	 30	 10	 115	 9	 67
732.01.78    25µ	 48	 732.01.83 	   60µ	 60	 732.01.88 	 90µ	 70	 3/4”	 155	 92	 29	 34	 86	 30	 10	 115	 9	 67
732.01.79    30µ	 62	 732.01.84 	   60µ	 80	 732.01.89 	 90µ	 90	 3/4”	 213	 150	 29	 34	 86	 30	 10	 115	 9	 67
732.01.80    25µ	 72	 732.01.85 	   60µ	 100	 732.01.90 	 90µ	 110	 1”	 213	 150	 29	 34	 86	 30	 10	 115	 9	 67
 	    		  732.01.85.01 60µ	 100	 732.01.90.01	 90µ	 110	 1” 1/4	 323	 244	 35	 45	 129	 40	 10	 131	 11	 95
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FILTRI OLEODINAMICI IN LINEA “SPIN-ON” CON CARTUCCIA AVVITABILE A PERDERE

TESTINE PER FILTRI SPIN ON BY PASS SU ASPIRAZIONE MANOMETRI PER “SPIN-ON”

TESTINE PER FILTRI SPIN ON BY PASS SU RITORNO

A

B

C

DDE

DATI TECNICI
- Pressione max esercizio = 12 BAR
- Valvola by pass aspirazione tarata a 0,25 BAR
- Valvola by pass sul ritorno tarata a 1,7 BAR
- Temperatura di esercizio = da -25° C a + 110° C
- Testina eseguita in lega di alluminio UNI 5076
- per filtrazione 10 e 125µ, 
  l’elemento filtrante è in carta trattata con resina
- per filtrazione 60 e 125µ, 
  l’elemento filtrante è in tela metallica

CARATTERISTICHE
Scala: da 1 a 12 bar
Attacco: posteriore
Filetto: 1/8”

codice	 filtraz.	 codice	 filtraz.	 fil. A	 B mm	 C mm	 fil D	 E mm 
732.02.01  	10µ	  732.02.09	 10µ	 3/4”	 95	 145	 3/4”	 44
732.02.02  	25µ	  732.02.10	 25µ	 3/4”	 95	 145	 3/4”	 44
732.02.03  	60µ	  732.02.11	 60µ	 3/4”	 95	 145	 3/4”	 44
732.02.04  	125µ	  732.02.12	 125µ	 3/4”	 95	 145	 3/4”	 44
732.02.05  	10µ	  732.02.13	 10µ	 1” 1/4	 128	 180	 1” 1/4	 60
732.02.06  	25µ	  732.02.14	 25µ	 1” 1/4	 128	 180	 1” 1/4	 60
732.02.07  	60µ	  732.02.15	 60µ	 1” 1/4	 128	 180	 1” 1/4	 60
732.02.08  	125µ	  732.02.16	 125µ	 1” 1/4	 128	 180	 1” 1/4	 60

aspirazione	 applicazione	 fil. D	 E mm
732.02.26	 732.02.01	 3/4”	 44
		  732.02.02	
		  732.02.03	
		  732.02.04
732.02.27	 732.02.05	 1”1/4	 60
		  732.02.06
		  732.02.07
		  732.02.08

aspirazione	 applicazione	 fil. D	 E mm
732.02.28	 732.02.09	 3/4”	 44
		  732.02.10	
		  732.02.11	
		  732.02.12	
732.02.29	 732.02.13	 1”1/4	 60
		  732.02.14	
		  732.02.15	
		  732.02.16	

	 BY PASS	 BY PASS
	 ASPIRAZIONE	 RITORNO

codice	 filtraz.	 filtro corrisp.	 fil. A	 B mm	 C mm
732.02.17 	 10µ	 732.02.01/9	 3/4”	 95	 145
732.02.18  	 25µ	 732.02.02/10	 3/4”	 95	 145
732.02.19  	 60µ	 732.02.03/11	 3/4”	 95	 145
732.02.20  	 125µ	 732.02.04/12	 3/4”	 95	 145

codice	 filtraz.	 filtro corrisp.	 fil. A	 B mm	 C mm
732.02.21  	 10µ	 732.02.05/13	 1” 1/4	 128	 180
732.02.22  	 25µ	 732.02.06/14	 1” 1/4	 128	 180
732.02.23  	 60µ	 732.02.07/15	 1” 1/4	 128	 180
732.02.24  	 125µ	 732.02.08/16	 1” 1/4	 128	 180

codice	 *
732.02.25  	*

CARTUCCE DI RICAMBIO

40
46

10 26

1/
8”

40
46

10 26

1/
8”
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codice	 tensione	 assorbimento	 portata aria	 protez.	 Ø ventola
	 V	 A	 M3/h	 IP	 mm
732.03.20	 12V	 6,5	 480	 68	 167
732.03.21	 24V	 3,4	 480	 68	 167

codice	 descrizione
732.03.14	 STAFFA PER FISSAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE: PORTATA OLIO 3-40 L/MIN PRESS MAX 26 BAR

OPTIONAL

SCAMBIATORI DI CALORE 3-40 

220

35 35M.R.150

120

30

TERMOSTATO

30

1/
2”

  G
A

S

125

M.R. 45

3 Ø 8

210 Ø197

M
.R

.1
60

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8ba
r

litri/min.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO DIAGRAMMA DI RENDIMENTO

1,0

1,2

1,4

1,6

10 20 30 40 50 60 70 0

0

0,01

0,02

0,03

0,04KW
 / 

° C

litri/min.

0,05

0,06

0,07

0,08

10 20 30 40 50 60

*

* TERMOSTATO IP 55 COMPRESO NELL’ARTICOLO IN FA SE D’ORDINE SPECIFICARE IL CAMPO DI TARATURA
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codice	 tensione	 assorbimento	 portata aria	 protez.	 Ø ventola
	 V	 A	 M3/h	 IP	 mm
732.03.30	 12V	 7,7	 1010	 67	 225
732.03.31	 24V	 4,3	 1070	 67	 225
732.03.32	 230 Hz 50/60	 0,30/0,13	 890/990	 44	 200
732.03.33	 230/400 Hz50/60	 0,17/0,13	 890/990	 44	 200

CARATTERISTICHE TECNICHE:  PORTATA OLIO 5-70 L/MIN PRESS MAX 26 BAR

SCAMBIATORI DI CALORE 5-70

300

M.R. 230

205

190

140

35 35 10

40

3/
4”

 G
A

S

M22 x 1,5
Sm. 5x45°

45

3

150

24FORI M6 50

28
0

25
5

12
,5FORI Ø 8

28
0

25
25

M
.R

. 2
30

35

Ø

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8ba
r

litri/min.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO DIAGRAMMA DI RENDIMENTO

1,0
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TERMOSTATO IP 55 COMPRESO NELL’ARTICOLO IN FA SE D’ORDINE SPECIFICARE IL CAMPO DI TARATURA

codice	 descrizione
732.03.14	 STAFFA PER FISSAGGIO

OPTIONAL
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 I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI   *  

codice	 tensione	 assorbimento	 portata aria	 protez.	 Ø ventola
	 V	 A	 M3/h	 IP	 mm
732.03.40	 12V	 8	 1260	 67	 280
732.03.41	 24V	 4	 1260	 67	 280
732.03.42	 230 Hz 50/60	 0,53/0,70	 1815/1865	 44	 250
732.03.43	 230/400 Hz50/60	 0,20/0,24	 1730/1810	 44	 250

CARATTERISTICHE TECNICHE:  PORTATA OLIO 10-120 L/MIN PRESS MAX 26 BAR

SCAMBIATORI DI CALORE 10-120
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* TERMOSTATO IP 55 COMPRESO NELL’ARTICOLO IN FA SE D’ORDINE SPECIFICARE IL CAMPO DI TARATURA

codice	 descrizione
732.03.14	 STAFFA PER FISSAGGIO

OPTIONAL
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*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

codice	 tensione	 assorbimento	 portata aria	 protez.	 Ø ventola
	 V	 A	 M3/h	 IP	 mm
732.03.50	 12V	 8	 1260	 67	 280
732.03.51	 24V	 4	 1240	 67	 280
732.03.52	 230 Hz 50/60	 0,53/0,70	 1815/1865	 44	 250
732.03.53	 230/400 Hz50/60	 0,20/0,24	 1730/1810	 44	 250

CARATTERISTICHE TECNICHE:  PORTATA OLIO 10-140 L/MIN PRESS MAX 26 BAR

SCAMBIATORI DI CALORE 10-140
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* TERMOSTATO IP 55 COMPRESO NELL’ARTICOLO IN FASE D’ORDINE SPECIFICARE IL CAMPO DI TARATURA

codice	 descrizione
732.03.15	 STAFFA PER FISSAGGIO

OPTIONAL
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 I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI   *  

codice	 tensione	 assorbimento	 portata aria	 protez.	 Ø ventola
	 V	 A	 M3/h	 IP	 mm
732.03.60	 12V	 16	 2480	 67	 305
732.03.61	 24V	 8,5	 2550	 67	 305
732.03.62	 230 Hz 50/60	 0,62/0,83	 2650/2900	 44	 300
732.03.63	 230/400 Hz50/60	 0,31/0,41	 2760/2940	 44	 300

CARATTERISTICHE TECNICHE:  PORTATA OLIO 20-160 L/MIN PRESS MAX 26 BAR

SCAMBIATORI DI CALORE 20-160
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*

* TERMOSTATO IP 55 COMPRESO NELL’ARTICOLO IN FASE D’ORDINE SPECIFICARE IL CAMPO DI TARATURA

codice	 descrizione
732.03.15	 STAFFA PER FISSAGGIO

OPTIONAL



68 700OLEODINAMICA

*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

codice	 tensione	 assorbimento	 portata aria	 protez.	 Ø ventola
	 V	 A	 M3/h	 IP	 mm
732.03.70	 12V	 18,1	 3600	 68	 385
732.03.71	 24V	 8,8	 3680	 68	 385
732.03.72	 230 Hz 50/60	 0,73/1,06	 4235/4950	 44	 400
732.03.73	 230/400 Hz50/60	 0,76/0,44-0,68/0,39	 4000/4610	 44	 400

CARATTERISTICHE TECNICHE:  PORTATA OLIO 40-195 L/MIN PRESS MAX 26 BAR

SCAMBIATORI DI CALORE 40-195
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TERMOSTATO IP 55 COMPRESO NELL’ARTICOLO IN FASE D’ORDINE SPECIFICARE IL CAMPO DI TARATURA

codice	 descrizione
732.03.15	 STAFFA PER FISSAGGIO

OPTIONAL
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TERMOSTATI “SNAP CONTACT” 
PER SCAMBIATORI DI CALORE IP55

POMPE A MANO A SEMPLICE EFFETTO CON RUBINETTO 

POMPE A MANO SENZA SERBATOIO E KIT GUARNIZIONI A RICAMBIO

POMPE A MANO 25 CC DOPPIO EFFETTO 
CON RUBINETTO DI INVERSIONE CON SERBATOIO

POMPE A MANO 25 CC SEMPLICE EFFETTO 
CON VOLANTINO DI DISCESA CON SERBATOIO

TERMOSTATI “SNAP CONTACT” 
NON TARABILI 

PER SCAMBIATORI DI CALORE IP65

STAFFE PER FISSAGGIO 
SCAMBIATORI DI CALORE

codice	 taratura
732.03.12	 40°-48°	

codice	 descrizione	 cilindrata	 pressione	 attacchi
205.00.90	 POMPA	 50 cm3	 max 300 atm	 1/2” gas

codice	 cc	 pressione	 fil.	 applicazioni	  codice kit guarnizioni
205.00.96.01 	 25	 300 bar	 3/8”	 CILINDRO SE	 205.00.96.03
205.00.96.02  	 25	 300 bar	 3/8”	 CILINDRO DE	 205.00.96.06
205.00.96.04  	 12	 300 bar	 3/8”	 CILINDRO SE	 205.00.96.07
205.00.96.05  	 12	 300 bar	 3/8”	 CILINDRO DE	 205.00.96.08

codice	 capienza	 press./bar	 attacchi	 utilizzi
205.00.91	 3 lt	 300	 3/8”	 CILINDRO DE
205.00.92	 5 lt	 300	 3/8”	 CILINDRO DE
205.00.93	 7 lt	 300	 3/8”	 CILINDRO DE

codice	 capienza	 press./bar	 attacchi	 utilizzi
205.00.94	 3 lt	 300	 3/8”	 CILINDRO SE
205.00.95	 5 lt	 300	 3/8”	 CILINDRO SE
205.00.96	 7 lt	 300	 3/8”	 CILINDRO SE

M 22 x 1,5

20

Faston 6,3 x 0,8

40/48
Lotto

13,5

Esagono Ch 29

62

13,5

M 22 x 1,5

esag. Ch 27

360°

1

2

21 T

PG11

3110
T60 NA
M2215
LOTTO

200 45

20

50 38 112

25

5
125 55

Ø12

10

Sm 5x45°

TUB. 25x10x1,5

codice	 taratura
732.03.13	 50°-60°	

codice	 per modelli
732.03.14	 3-40 / 5-70 / 10-120	



70 700OLEODINAMICA

*   I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

SERBATOI PER POMPE A MANO

REGOLATORI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI REGOLATORI DI FLUSSO BIDIREZIONALI

SERBATOI PER OLIO

LEVE PER POMPE A MANO 

REGOLATORI DI FLUSSO VERTICALE IN GHISA

codice	 serbatorio	 applicazioni
205.00.96.10  	 1 lt	 205.00.96.01 - 205.00.96.02
205.00.96.11  	 2 lt	 205.00.96.01 - 205.00.96.02
205.00.96.12  	 3 lt	 205.00.96.01 - 205.00.96.02
205.00.96.13  	 5 lt	 205.00.96.01 - 205.00.96.02
205.00.96.14  	 7 lt	 205.00.96.01 - 205.00.96.02

 codice	 filettatura	 Lt	 press./bar
733.06.60	 1/4”	 15	 350
733.06.61	 3/8”	 30	 350
733.06.62	 1/2”	 50	 350
733.06.62.01 	 3/4”	 80	 280

 codice	 filettatura	 Lt	 press./bar
733.06.63	 1/4”	 15	 350
733.06.64	 3/8”	 30	 350
733.06.65	 1/2”	 50	 350
733.06.65.01	 3/4”	 80	 280

codice	 capienza	 Ø mm	 lungh. mm
205.00.97	 11 lt	 210	 350
205.00.98	 16 lt	 210	 550
205.00.99	 20 lt	 210	 670

codice	 lunghezza	 profilo
205.00.96.20   	 650	 tondo

A B

FUNZIONAMENTO
Seguire quello della valvola di strozzamento 
unidirezionale a manicotto.

FUNZIONAMENTO
Seguire quello della valvola di strozzamento 
bidirezionale a manicotto.

P

C

B

76

35

Ø 40

max 165
B

Ø 8,5

58 P

30

C
 codice	 P	 B	 C	 Lt P	 Lt C 	 press./bar
733.07.11	 3/4”	 1/2”	 1/2”	 80	 50	 350	
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VALVOLE DI STROZZAMENTO UNIDIREZIONALI A MANICOTTO

VALVOLE DI STROZZAMENTO BIDIREZIONALI A MANICOTTO

VITE STROZZATRICE BIDIREZIONALE REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO A 3 VIE COMPENSATI

FUNZIONAMENTO
Il flusso libero è consentito in una direzione attraverso la valvola unidirezionale. 

La valvola a spillo limita e chiude il flusso di ritorno in modo da ottenere la regolazione di velocità.

FUNZIONAMENTO
Una valvola a spillo (regolata da un pomello o da una ghiera), 

regola la portata nella direzione della freccia limitando la velocità.

REGOLABILE
CON ECCEDENZA

IN SCARICO

 codice	 press./bar	 Lt	 filettatura
			   min	max
733.06.50	 350	 0	 16	 1/4”
733.06.51	 350	 0	 25	 3/8”
733.06.52	 350	 0	 50	 1/2”

 codice	 press./bar	 Lt	 filettatura
			   min	max
733.06.53	 350	 0	 25	 1/4”
733.06.54	 350	 0	 40	 3/8”
733.06.55	 350	 0	 60	 1/2”

codice	 G	 L	 L1	 L2	 H	 D	 E	 E1
733.06.57	 1/4”	 36	 53	 15	 7	 2,5	 13	 19
733.06.57.01	 3/8”	 39	 58	 15	 8	 3	 13	 22

codice	 vie	 portata max	 portata max	 press./bar
	 E-P-T	 entrante	 regolata	
		  l/min	 l/min	
733.06.58	 3/8”	 50	 30	 350
733.06.58.01	 1/2”	 85	 50	 350

Flusso regolato

Flusso libero
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P
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